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A. vymezeni zastavéného uzemi

1. Zastavéné uzemi je vymezeno k 1+.9.2023 1.4.2025. Je tvofeno jednim souvislym
uzemim a nékolika samostatnymi ¢astmi.

B.1. Koncepce rozvoje uzemi, hlavni cile rozvoje

1.1. Navrzena koncepce rozvoje uzemi mésta Némcice na Hané vytvaFi podminky
pro zajisténi udrzitelného rozvoje tzemi. Uzemni plan fe$i zakladni podminky organizace
uzemi mésta pro uspokojovani potfeb vlastnich obyvatel, tj. pfedevS§im s ohledem na
kvalitni bydleni, potfebnou vybavenost, pracovni pfileZitosti, kazdodenni rekreaci. Uzemni
plan stanovuje podminky pro vzajemnou koexistenci uspokojovani zivotnich potfeb
obyvatel s potfebami vyplyvajicimi z ochrany pfirody a krajiny a dalSich hodnot uzemi.

1.2. Navrhované feSeni vychazi ze situovani polohy mésta v prostoru Hané, kde
v krajinném prostfedi dominuje zemeédélska velkovyroba a vyrazné se nedostava krajinna
zelen. Zakladnim koncep&nim principem je feSit rozvoj mésta tak, aby byla zajisténa kvalita
obytného prostfedi a respektovany krajinné hodnoty. Nezalesnéna Cast krajiny, ktera je



zemédélsky obhospodafovana, bude nadale udrzovana ve stavajicim charakteru pfi
posilovani pfirodnich systémua s cilem zvySeni ekologické stability uzemi, pfi podpofe
protipovodrnovych a protieroznich opatfeni.

1.3. NémcCice nad Hanou se budou nadale rozvijet jako samostatna obec v
podobé vlastniho kompaktniho urbanistického celku, jako centrum mikroregionu s hlavni
funkci pfedevsim bydleni, ale i obCanského vybaveni, vyroby a podnikani.

1.4. SvUj vyznam si ponecha skladka odpadu na uzemi obce, kdyz Cast stavajici
plochy je rekultivovana a ozelenéna, na druhé strané pokracuje jeji naplhovani.

1.5. Zakladni funkci obce bude bydleni v plochach smiSenych umoznujicich v ramci
bydleni vétSi rozsah privatnich aktivit, dale se uplatiiuje pfedevsSim obCanské vybaveni
odpovidajici vyznamu sidla, podnikatelské a vyrobni funkce; tyto zplUsoby vyuziti se
uplatiuji v navaznosti na dalSi plochy s rozdilnym zpUsobem vyuziti feSené tak, aby se
obec vyvijela harmonicky. Zastavitelné plochy navazuji na zastavéné uzemi, samostatné
nové zastavitelné plochy v krajiné nejsou navrhovany.

1.6. Budou respektovany zasady usporadani uzemi v€etné ploch zmén stanovenych
a vyjadrenych v grafické ¢asti ve vykrese 1.2.b — hlavni vykres.

B.2. Ochrana a rozvoj hodnot uzemi

B.2.1. Ochrana kulturnich a civilizaénich hodnot uzemi
PFi vyuzivani uzemi:

2.1.1. Chranit a udrzovat nemovité kulturni pamatky:

A. 40453/7-5653 fara

B. 37661/7-5651 kostel Sv. Mafi Magdalény

C. 31058/7-5658 venkovska usedlost

D. 37887/7-5659 venkovska usedlost

E. 27910/7-5656 socha Sv. Judy Tadease

F. 50919/7-8957 kfiz s korpusem ukfiZzovaného Krista

Respektovat architektonicky cenné stavby (vyCet - viz kapitola o).

2.1.2. Respektovat archeologicka nalezisté (celé katastralni uzemi je uzemim s
potencionalnimi archeologickymi nalezy).

2.1.3. Respektovat jako urbanistickou hodnotu protahlé trojuhelnikové namésti
s dominantou kostela a vymezuijici zastavbou, chranit a udrzovat zelen v sidle.

2.1.4. Respektovat navrhovanou hladinu zastavby; vySka nové zastavby nesmi
narusovat siluetu obce, ale musi s ni vytvaret vzajemny soulad. VySka nové zastavby
nesmi prevySovat okolni zastavbu o vice jak 1 podlazi pfi respektovani max. vysky 2
nadzemnich podlazi + podkrovi.

2.1.5. Chranit a rozvijet systém vefejné infrastruktury, respektovat stavajici
koncepce dopravnich a inZenyrskych siti, novymi navrhy je sledovan rozvoj stavajici
technické infrastruktury ve vztahu na rozvojové plochy.

2.1.6. Respektovat sportovné rekreacni areal obce.

2.1.7. Pro ochranu hodnot zastavéného uzemi umoznit ve vSech typech ploch
budovani protipovodriovych a ve vSech typech ploch nezastavéného uzemi protieroznich
opatreni.

2.1.8. Pfi umistovani a povolovani jakychkoliv staveb vyrobnich aktivit je prioritou
zachovani obytného komfortu v navazujicich plochach pro bydleni, tj. pfipusténa vyroba
nesmi mit negativni vliv na plochy a stavby pro bydleni nad miru obvyklou pro obytné
prostfedi, danou platnymi predpisy.

B.2.2. Ochrana prirodnich hodnot
Pfi vyuzivani uzemi:
2.2.1. Respektovat kvalitni krajinné prvky.
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2.2.2. V maximalni mife respektovat zeler (podél toku, cest, remizky v krajing). Dle
feSeni je navrhovano stabilizovat stavajici plochy zelené a posilovat zastoupeni zelené ve
volné zemédélské krajiné.

2.2.3. Mimo zastavitelné plochy a plochy zmén v krajiné navrhované pro naplnéni
koncepce rozvoje obce chranit zemédélsky pidni fond 1. a Il. tfidy ochrany jako pfirodni
bohatstvi. Za u€elem ochrany ploch ZPF jsou v ramci nezastavéného uzemi podporovana
na problémovych plochach protierozni opatfeni.

2.2.4. Respektovat navrh USES pro zvy$ovani podilu krajinné zelené a tim
posilovani ekologicke stability uzemi.

2.2.5. Respektovat stavajici a navrhované ucCelové komunikace v krajiné, rozvijet
prichodnost a prostupnost krajiny napf. obnovou zaniklych cest pfip. navrhem dalSich.

2.2.6. Klast duraz na kvalitni a zdravé Zzivotni prostfedi, omezovat zaméry v Uzemi
tvofici zdroje znecisténi, chranit Cistotu ovzduSi. V ramci ploch smiSenych vyrobnich
nepfipoustét vyrobu zatézujici ovzdusi, nepodporovat pro vytapéni spalovani fosilnich paliv
(uhli, nafta).

2.2.7. V zemédélsky obhospodarovanych plochach respektovat a podporovat meze,
pasy zelené, remizky za ucelem zabranéni splachum z poli, podporovat budovani
protieroznich opatfeni i jako ochrany pfed povodriovymi stavy.

2.2.8. Podél vodnich toku podporovat zatravnéni, doprovodnou zeleri, podporovat
revitalizaci brehovych porostu.

C. urbanisticka koncepce

C.1. Urbanisticka koncepce véetné urbanistické kompozice

1.1.1. Zakladni urbanistickou koncepci tvofi €lenéni uzemi podle vyznamu na
zastavéné a nezastavéné, dale na vymezeni ploch stabilizovanych, ploch zmén (ploch
zastavitelnych, transformacnich ploch, ploch zmén v krajiné€) a ploch uzemnich rezerv.

Plochy stabilizované - plochy u nichZz se neméni podminky vyuZiti, kdy stavajici
vyuziti odpovida v pfevaZzujici mife navrhovanym podminkam vyuziti.
Plochy zastavitelné - plochy vymezené k zastavéni

Transformacni plochy - plochy vymezené ke zméné stavajici zastavby, k obnové
nebo opétovnému vyuziti znehodnoceného uzemi.

1.1.2. Jsou vymezeny plochy s rozdilnym zplsobem vyuziti. Jejich vymezeni je
navrzeno podle pfevaZzujiciho vyuziti a jsou stanoveny podminky jejich vyuziti v€etné
ureni zakladnich podminek prostorového uspofadani a ochrany krajinného razu. Plochy s
rozdilnym zpusobem vyuziti jsou zobrazeny ve vykrese €. 1.2.b. PoZzadavky na plochy s
rozdilnym zpusobem vyuziti jsou stanoveny v kap. F.

1.1.3. Podminkou realizace nové obytné zastavby je vytvorfeni dostateCného
verejného prostranstvi pro realizaci dopravni a technické infrastruktury.

1.1.4. Podminkou realizace nové zastavby je realizace souvisejici dopravni a



technické infrastruktury, ktera kapacitné pokryje potfeby zastavitelnych ploch.

1.1.5. Nova vystavba nebo pfistavba v plochach SV je pfipustna objekty hlavniho a
pfipustného vyuziti ve vzdalenosti max. 30m od hranice vefejného prostranstvi s
charakterem uliéniho prostoru s obsluznou komunikaci dané plochy. Uli€nim pracelim
budou nejblize k vefejnému prostranstvi orientovany objekty hlavniho, pfip. pfipustného
vyuziti. Smérem do krajiny bude zastavba orientovana zahradami.

1.1.7. Pro navrhovanou dopravni a technickou infrastrukturu jsou vymezeny
koridory. Koridor je vymezen v grafické €asti nebo v textové €asti stanovenim celkové Sifky
od vyznacené osy pfedstavujici navrhovanou infrastrukturu. V ramci koridoru Ize umistit
komunikaci €i technickou infrastrukturu a s ni souvisejici objekty;

1.1.8. Jako prekryvny jev je vymezena kostra lokalniho USES.

C.1.2. Podminky urbanistické kompozice a urbanistického usporadani mésta
Némdéice nad Hanou

1.2.1. Navrhovana urbanistickda koncepce mésta Némcice nad Hanou respektuje
stavajici urbanistickou dispozici a architektonickou koncepci. Jsou respektovana stavajici
nameésti a uliéni sit’ a ostatni vefejna prostranstvi.

1.2.2. Z&klad urbanistické kompozice tvofi urbanizované uzemi s historickou
strukturou zastavby - Uzemi s kompaktni stavajici zastavbou na puldorysu historické
parcelace vymezujici vefejné prostranstvi, ze kterého jsou pfistupné objekty hlavniho
vyuziti, s hfebenem stfechy orientovanym rovnobézné s hranici vefejného prostranstvi, s
vySkou zastavby do 2.NP. Pfistavbou Ize protahnout objekt hlavniho vyuZiti na hranici
sousedniho pozemku. Respektovat historickou strukturu zastavby kolem nameésti,
v ostatnich ¢astech pak z historické struktury zastavby vychazet a proporéné a méfitkem
na ni navazat.

1.2.3. Zastavba v plochach SV v blizkosti prataht silnic Il. a lll.tfidy je podminéna
splnénim legislativnich limitl v oblasti ochrany pfed nepfiznivymi uc€inky hluku a vibraci.

1.2.4. Charakter urbanistické koncepce zastavitelnych ploch navazuje na pfevazujici
charakter stavajici okolni zastavby. Je respektovana stavajici uli¢ni sit..

1.2.5. Plochy pro bydleni jsou v Némcicich nad Hanou vymezeny jako plochy
smisSené obytné - venkovské (SV) — zastavitelné plochy Z.01 — Z.10 a transformacni plochy
T.01 —T.14, T.24 a T.27 spolu s potfebnymi plochami vefejnych prostranstvi (PU). U ploch
pro bydleni na misté byvalého arealu cukrovaru je nutné provéfit vhodnost vyuZiti pro
navrhovany ucel z hlediska posouzeni provedenych rekultivaénich opatfeni. Dale navrhuje
plochy bydleni hromadného (BH) — T.15, T.25 — transformacni plochy.

Zastavitelné plochy jsou navrhovany v navaznosti na zastavéné uzemi. U
zastavitelnych ploch bude respektovan charakter zastavby - zastavba RD i hladina

1.2.6. Uzemni plan stabilizuje stavajici plochy ob&anského vybaveni vefejného (OV),
plochy ob&anského vybaveni komercniho, pro které je navrzena nova transformacni plocha



T.16, plochy obanského vybaveni - sport (OS), pro néz je navrzeno rozSifeni sportovnich
ploch u sokolovny — zastavitelna plocha Z.15 a plochy obCanského vybaveni — hrbitovy
(OH), pro jejiz rozSifeni navrhuje zastavitelnou plochu Z.16.

1.2.7. Uzemni plan navrhuje respektovat areal zemédé&lské vyroby severné od
meésta a plochu vyrobniho arealu na vychodnim okraji mésta jako plochu smiSenou vyrobni
vSeobecnou (HU). Stavajici plochy podnikani jsou vymezeny jako plochy vyroby drobné a
sluzeb. Nevé-nawzenaje L 3 - , co—sic

piestavby—pa—micte—cast—byvwalene—aresh—ecokrovara—E /- Nové navrzena je plocha
vyroby drobné a sluzeb v transformacni plose T.26. Pro plochu smiSenou vyrobni
vSeobecnou je navrzena zastavitelna plocha v blizkosti stavajici rozsahlé plochy smisené
vyrobni (Z.20) na vychodnim okraji mésta a dale transformacni plocha na misté Casti
byvalého arealu cukrovaru (T.17).

1.2.8. Obc&anské vybaveni v komercni oblasti maze byt rozvijeno v ramci ploch BH,
SV, OV, OS, OK, VD.

C.2. Vymezeni ploch s rozdilnym zpusobem vyuziti

Kéd plochy Plochy s rozdilnym zplisobem vyuziti
BH Bydleni hromadné

SV SmiSené obytné venkovské

RZ Rekreace v zahradkarskych osadach
oV Obd&anské vybaveni verejné

OK Obcanské vybaveni komeréni

oS Obcanske-vybaveni—sport

0OS Obc&anské vybaveni sport

OH Obc&anské vybaveni hibitovy

TU Technickd infrastruktura vSdeobecna
TO Nakladani s odpady

VD Vyroba drobna a sluZzby

VE Vyroba energie z obnovitelnych zdroju
HU Smisené vyrobni vSeobecné

DS Doprava silni¢ni

DX Doprava jina

DD Doprava drazni

PU Verfejna prostranstvi v§eobecna

ZS Zelen sidelni ostatni

ZZ Zeleh—=zehrady-a-sady

Y4 Zelen zahradni a sadova

ZX Zelen jina

L2 P

AU Zemédélské vSeobecné

LU Lesni vSeobecné

MU.z Smisené krajinné vSeobecné — zemédélstvi extenzivni
MU Smisené krajinné vS§eobecné

Wu Vodni a vodohospodarské v§eobecné

C.3. Vymezeni zastavitelnych ploch
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Oz Koa I . Vi S T v = -
stavebniho-pozemku Etapizace
Ozn. Kod Lokalizace Vymeéra | Specifické podminky, Podminka
plochy plochy (ha) Max koeficient zastavéni — k US,RP,
stavebniho pozemku Planovaci
smlouva,

Poradi zmén

Smisené obytné venkovské (SV), verejna prostranstvi vSeobecna (PU)

Z.01 SV Némdcice n.H. - 1,5618 |- RD samostatné stojici nebo | US
severozapadni fadové
okraj mésta - dobudovani TI
- k= 0,4 (plochy SV)
Z.02 SV Némcice n.H. — 1,3386 |- RD samostatné stojici nebo | US
severni okraj fadové
mésta - dobudovani TI
- k= 0,4 (plochy SV)
Z.03 SV, PU | Némgice n.H. — 0,9120 - RD samostatné stojici nebo
zapadni Cast fadové
mésta - dobudovani Tl
-k -0,4 (plochy SV)
- respektovat podminky stan.
zaplavového uzemi a navrhnout
protipovodriova opatfeni
Z.04 SV Némdcice n.H. — 2,7837 | - RD samostatné stojici Us
jizni okraj mésta - dobudovani TI
-k —0,4 (plochy SV)
- respektovat podminky stan.
zaplavového uzemi a navrhnout
protipovodriova opatieni
Z.05 SV Némcdice n.H. — 0,3491 - RD samostatné stojici
jizni okraj mésta - dobudovani TI
-k —-0,4 (plochy SV)
- respektovat podminky stan.
zaplavového uzemi a navrhnout
protipovodriova opatfeni
Z.06 SV,PU | Némgice n.H. —za | 0,3841 |- RD samostatné stojici Us
sokolovnou - dobudovani Tl
-k -0,4 (plochy SV)
- respektovat podminky stan.
zaplavového uzemi a navrhnout
protipovodriova opatieni
Z2.07 SV, PU | Némcéice n.H. —za | 1,0245 - RD samostatné stojici Us
sokolovnou - dobudovani TI
-k —0,4 (plochy SV)
- respektovat podminky stan.
zaplavového uzemi a navrhnout
protipovodriova opatfeni
Z.08 SV Némcice n.H. —za | 0,1741 - RD samostatné stojici
obchodnim - dobudovani Tl
stfediskem - k—=0,4 (plochy SV)
Z.09 SV Némcice n.H. — 0,4496 | - RD samostatné stojici
vychodni okraj - dobudovani TI
mésta -k -0,4 (plochy SV)
- respektovat podminky stan.
zaplavového uzemi a navrhnout
protipovodriova opatieni
Z.10 SV Némcdcice n.H. — 0,1145 - RD samostatné stojici

zapadni okraj

- dobudovani Tl
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mésta -k -0,4 (plochy SV)
- respektovat podminky stan.
zaplavového uzemi a navrhnout
protipovodriova opatfeni
Oba ko vl - £{OS)
Obcanské vybaveni sport (OS)
Z15 (O Némcice n.H. — u | 0,2131 - rozSifeni sportovnich ploch
sokolovny mésta
Oba ke vl i hibit (OH)
Smisena vyrobni vSeobecna (HU)
Z.20 HU Némcice n.H. — 2,0605 - dobudovani TI
vychodni okraj -k-0,7
mésta v navaznosti - respektovat podminky stan.
na stavajici plochu zaplavového uzemi a navrhnout
vyroby protipovodriova opatieni
- vcasti plochy, do které
zasahuje aktivni zona
zaplavového uUzemi, nebude
navrhovana zadna vystavba
Doprava silniéni (DS)
Z.25 DS Némdcice n.H. — 0,3287 | - plocha pro vystavbu garazi
v sousedstvi - vybudovani potfebné TI
byvalého areélu
cukrovaru
Z.26 DS Némdcice n.H. — 0,2147 | - vybudovani nové komunikace
jizné od mésta, pro napojeni na nadrazeny silniéni
nova komunikace systém
.27 DS Némdcice n.H. — 0,5381 - vybudovani cyklostezky do
v soubéhu se Viceméfic
silnici 111/4335
Nakladani s odpady (TO)
Z.30 TO Némcice n.H. — 13,2607 | - skladkovani odpadu bez
severné od obce moznosti vystavby budov
- po ukonceni skladkovani bude
provedena rekultivace
FRY: i ploch-piestavl

C.4. Vymezeni transformacnich ploch

V transformacnich plochach pfestavby na misté byvalého pramyslového arealu
cukrovaru na plochy smiSené obytné bude pfed jejich vyuzitim pro tento ucel provedeno
ploSné geologické posouzeni realizovanych rekultivaci s ohledem na mozZnou kontaminaci
a statické zabezpeceni.
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Ozn.
plochy

Kéd
plochy

Lokalizace

Vyméra
(ha)

Specifické podminky,
Max koeficient zastavéni — k
stavebniho pozemku

Podminka
US,RP,
Planovaci
smlouva,
Poradi zmén

Smisené obytné venkovské (SV), verejna prostranstvi vSeobecna (PU)

T.03 SV Némdcice n.H. — 0,3811 - RD samostatné stojici,
plocha byvalého dvojdomy
cukrovaru - dobudovani Dl a Tl
-k-04
T.04 SV Némcice n.H. — 0,5046 |- RD samostatné stojici,
plocha byvalého dvojdomy
cukrovaru - dobudovani TI
-k-04
T.05 SV Némdcice n.H. — 0,5193 - RD samostatné stojici, Fadové,
plocha byvalého dvojdomy
cukrovaru - dobudovani Tl
-k-04
T.06 SV Némcdcice n.H. — 0,4438 - RD samostatné stojici,
plocha byvalého dvojdomy
cukrovaru - dobudovani Tl
-k-04
T.07 SV Némcice n.H. — 0,4118 |- RD samostatné stojici,
plocha byvalého dvojdomy
cukrovaru - dobudovani TI
-k-04
T.08 SV Némcice n.H. — 0,4552 |- RD samostatné  stojici,
plocha byvalého dvojdomy
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cukrovaru

- dobudovani Tl

-k-0,4

- respektovat podminky stan.
zaplavového uzemi a navrhnout
protipovodriova opatfeni

T.09 SV Némdcice n.H. — 0,4495 | - RD samostatné stojici, fadové,
plocha byvalého dvojdomy
cukrovaru - dobudovani TI

-k-0,4

T.10 SV Némcice n.H. — 0,3998 -  RD samostatné  stojici,
plocha byvalého dvojdomy
cukrovaru - dobudovani Tl

-k-0,4

T.11 SV Némdice n.H. — 0,6557 - RD samostatné stojici,
plocha byvalého dvojdomy
cukrovaru - dobudovani Tl

-k-0,4

- respektovat podminky stan.
zaplavového uzemi a navrhnout
protipovodriova opatieni

T.12 SV Némcice n.H. — 0,1678 - RD samostatné  stojici,
plocha byvalého dvojdomy
cukrovaru - dobudovani Tl

-k-0,4

T.13 SV Némcice n.H. — 0,2692 - RD samostatné stojici, fadové,
plocha byvalého dvojdomy
cukrovaru - dobudovani Tl

-k-0,4

T.14 SV Némcice n.H. — 0,1061 - RD samostatné stojici, fadové,
plocha byvalého dvojdomy
cukrovaru - dobudovani TI

-k-0,4

T.24 SV Némdice n.H. —u 0,1083 -k-0,6
kina

T.27 SV Némdcice n.H. — 0,0444 | -k-0,5
Masarykova ul.

Bydleni hromadné (BH)

T.15 BH Némcice n.H. — 0,1903 - nutnost splnéni hygienickych
severni okraj limith  hluku pro chranény
plochy vyrobniho venkovni prostor staveb pro
arealu bydleni

T.25 BH Némcice n.H. — 0,0153
areal MS

T.28 BH Némcice n.H. - 0,4274 - nutnost respektovat podminky
jizng od MS zaplavového uzemi

-k-04

Ob¢anské vybaveni komeréni (OK)

T.16 OK Némcice n.H. — 0,2867 - dobudovani Tl
zapadni okraj -k-0,7
plochy vyrobniho - nepfipustné je vyuziti pro
arealu potieby ubytovani

Smisena vyrobni vSeobecna (HU)

T.17 HU Némcdcice n.H. — 0,8101 - dobudovani Tl
vychodni okraj -k-0,7
plochy byvalého
cukrovaru

Vyroba drobna a sluzby (VD)

T.26 VD Némcice n.H. — 0,3704 - nesmi negativhé ovlivhovat

Chvatalova ul.

okolni plochy bydleni
-k-0,5
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Verejna prostranstvi vSeobecna (PU)

T.18 PU Némdice n.H. — 0,0336
plocha byvalého
cukrovaru

T.19 PU Némdice n.H. — 0,8700
plocha byvalého
cukrovaru

T.20 PU Némdice n.H. — 0,5510
plocha byvalého
cukrovaru

T.21 PU Némcice n.H. — 0,9026
plocha byvalého
cukrovaru

Zelen sidelni ostatni (ZS)

T.22 ZS Némcice n.H. — 0,9222
plocha byvalého
cukrovaru

T.23 ZS Némdice n.H. — 0,7663
plocha byvalého
cukrovaru

C.5. Systém sidelni zelené

C.5.1. Sidelni zelen v zastavéném uzemi pfedstavuje veSkera zelen, verfejna i
soukroma. Neni samostatné vymezena, muize byt soucasti vSech ploch s rozdilnym
zpusobem vyuziti.

C.5.2. Sidelni zeleri vefejna je pfevazné soucasti ploch verejnych prostranstvi, ploch
dopravni infrastruktury silni¢ni, muze byt soucasti i dalSich funkénich ploch. Plochy
vyznamné verejné zelené jsou samostatné vymezené jako plochy zelené sidelni ostatni —
ZS.Vzrostla zelenn bude doplfiovana také na vefejnych prostranstvich v zastavitelnych
plochach. Umisténi vzrostlé zelené v plochach vefejnych prostranstvi zajistuje propojenost
systému sidelni zelené. Doplfiovana vefejna zelen bude mit charakter vhodny do
venkovského prostredi.

C.5.3. Sidelni zelen soukroma je pfevazné soucasti ploch smiSenych obytnych,
muze byt soucasti i dalSich ploch s rozdilnym zpusobem vyuziti. Plochy soukromé zelené
jsou samostatné vymezeny jako plochy zelené — zahrady a sady — ZZ.

C.5.4. Rekultivované plochy skladky jsou vymezeny jako plochy zelen& jing (ZX).

. koncepce verejné infrastruktury

Vefejnou infrastrukturu tvofi plochy:

- obCanského vybaveni, napfiklad pro vzdélavani a vychovu, socialni sluzby a péci o
rodiny, zdravotni sluzby, kulturu, vefejnou spravu, ochranu obyvatelstva, té€lovychovné a
sportovni zafizeni, hibitovy.

- vefejnych prostranstvi,

- dopravni infrastruktury,

- technickeé infrastruktury.

Pfi vyuzivani uzemi je tfeba respektovat navrzenou koncepci vefejné infrastruktury:

D.1. Koncepce obéanského vybaveni verejné infrastruktury
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ebeanskehe—vybavem—h#@%ew Plochy obcanskeho vybavenl verejne mfrastruktury JSOU

vymezeny v plochach obCanského vybaveni vefejného, v plochach obanského vybaveni
sport, v plochach obcanského vybaveni hibitovy. Plochy obCanského vybaveni — vefejna
infrastruktura jsou zobrazeny v grafické ¢asti ve vykresu |.2.b.

1.2. StavaJ|C| plochy obcanskeho vybaveni | jsou uzemnlm planem stablllzovany

1.3. Je navrzena zastavitelna plocha Z.15 obCanského vybaveni sport (OS) pro
rozsSifeni sportovnlch ploch ve vazbe na sokolovnu.

1.4. Je navrzena zastavitelna plocha Z.16 obCanského vybaveni hibitovy (OH) pro
rozSifeni hibitova.

1.5. Rozvoj obCanského vybaveni Ize realizovat i v dalSich plochach s rozdilnym
zpusobem vyuziti v souladu s podminkami vyuziti téchto ploch.

D.2. Koncepce verejnych prostranstvi

2.1. Stavaijici vefejna prostranstvi jsou respektovana, plochy verejnych prostranstvi
tvofi stabilizované plochy.

2.2. Nova vefejna prostranstvi jsou vymezena v plochach vefejnych prostranstvi
jako soucast zastavitelnych ploch Z.01, Z.03. U zastavitelné plochy Z.04 bude plocha
vefejného prostranstvi vymezena v ramci uzemni studie. Umoziiuje se je umistit i v
ostatnich plochach s rozdilnym zpusobem vyuziti v souladu s podminkami vyuziti téchto
ploch.

2.3. Jako samostatne navrhovane transformacnl plochy verejnych prostranstw a
vefejné zelené jsou navrhovany plochy P.18 — P.23 v ploSe arealu byvalého cukrovaru.

D.3. Koncepce dopravni infrastruktury

D.3.1. Silni€éni doprava

3.1.1. Pro vefejnou dopravu na silnicich uzemni plan vymezuje plochy dopravy
silni¢ni.

3.1.2. Vefejna vozidlova doprava na mistnich popf. u€elovych komunikacich je
feSena v ramci vymezenych ploch vefejnych prostranstvi popf. mize byt feSena v ramci
dalSich ploch s rozdilnym zplsobem vyuziti dle podminek jejich vyuziti.

3.1.3. Trasa silnice Il. tfidy 11/433 Prostéjov — Morkovice — Stfilky je uzemné
stabilizovana. Dopravni zavada spocivajici v nevhodném prijezdnim profilu mostu pfi
kfizeni s Zelezni¢ni trati bude feSena v ramci Uprav trasy Zelezni¢ni trati.

3.1.4. Trasy silnic 111/43319 Némcice nad Hanou — Vrchoslavice a 111/4335 Brodek u
Prostéjova - Kojetin povazovat za Uzemné stabilizované.

3.1.5. Stavajici mistni silnice postupné prevadét do normovych parametru

D.3.2. Staticka doprava
3.2.1. Preferovat parkovani a odstavovani vozidel na vlastnich pozemcich majiteld.
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3.2.2. Parkovani a odstaveni vozidel se umozfiuje na plochach dopravy silni¢ni, na
plochach vefejnych prostranstvi a ostatnich plochach s rozdilnym zplusobem vyuziti v
souladu s podminkami jejich vyuziti.

3.2.3. Respektovat stavajici parkovani vramci prislusnych ploch s rozdilnym
zpusobem vyuZiti.

3.2.4. V plochach smiSsenych obytnych - venkovskych se pfipousti umisténi
souvisejicich parkovacich ploch a individualnich garazi.

3.2.5. Pozadované parkovaci plochy u zastavitelnych ploch nebo v jejich ramci
budou feSeny pro stupen automobilizace 1:2,5.

D.3.3. Doprava letecka
Plochy letecké dopravy se v feSeném uzemi nevymezuiji.

D.3.4. Zelezniéni doprava

3.4.1. Pro vefejnou drazni dopravu uzemni plan vymezuje plochy dopravy drazni.

3.4.2. Jako koridor dopravni infrastruktury zelezni¢ni je vymezen koridor
nadmistniho vyznamu modernizace Zeleznicni traté ¢. 300 v parametrech koridorové traté
— CNZ.D47. Uzemni plan tento koridor ze ZUR OK (D47) v platném znéni upfesfiuje.

3.4.3. Pfi feSeni uprav na Zelezni¢ni trati budou feSeny dopravni zavady (mala
podjezdna vySka mimouroviového kfizeni zelezniCni trati €. 300 a silnice II. tfidy 11/433,
urovnoveé kfizeni zeleznicni trati a mistni komunikace).

3.4.4. Soucasti feSeni bude situovani zelezni¢ni stanice a vazba na ostatni druhy
dopravy.

3.4.5. Soucasti koridoru CNZ.D47 je i trasa lokalniho biokoridoru LBK.32a, ktera
bude v dalSich projekénich stupnich upfesnéna.

3.4.6 Jako koridor dopravni infrastruktury Zeleznicni je vymezen koridor nadmistniho
vyznamu modernizace Zeleznicni traté ¢. 301 Nezamyslice — Olomouc spojené s pfelozkou
trasy — CNZ.D53. Uzemni plan tento koridor ze ZUR OK (D53) v platném znéni upfesfiuje.

3.4.7. Podminky vyuziti koridorQ

Koridory jsou vymezeny jako chranéné uzemi z dlvodu situovani a realizace
dopravni infrastruktury — Zelezni¢ni (v pfipadé koridoru CNZ.D47. Po uskute¢néni stavby
budou vymezeny potfebné nové plochy s odpovidajicimi podminkami vyuZiti a jejich
prfedpokladana ochranna pasma. Ve zbyvajicich plochach mimo nové vzniklé plochy bude
zachovano stavajici vyuziti.

Podminky vyuziti koridor(:

- je mozna vystavba a rekonstrukce liniovych staveb technické infrastruktury a

ucelovych komunikaci jako kfizeni s novou stavbou

- je mozna Castecna realizace zelené mimo predpokladanou plochu stavby

- je nepfipustné vyuziti znemoziujici realizaci stavby, pro kterou je koridor

vymezen

- je nepfipustné budovani zadnych pozemnich staveb v€etné do€asnych

D.3.5. Hromadna doprava osob

3.5.1. Hromadna doprava osob je zajiStovana na plochach dopravy silni¢ni, na
plochach dopravy drazni a na plochach vefejnych prostranstvi.

3.5.2. Zachovat umisténi zastavek hromadné dopravy silni¢ni v obci.

3.5.3. Resit situovani Zelezniéni zastavky v ramci koridoru CNZ.D47.

D.3.6. Doprava pési a cyklisticka.

3.6.1. Pé&Si provoz je umoznén prevazné v plochach vefejnych prostranstvi,
plochach dopravy silniéni a ostatnich plochach s rozdilnym zpusobem vyuziti v souladu s
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podminkami jejich vyuziti.

3.6.2. Cyklisticka doprava je umoznéna prevazné v plochach vefejnych prostranstvi,
plochach dopravy silni¢ni a ostatnich plochach s rozdilnym zpusobem vyuziti v souladu s
podminkami jejich vyuziti.

3.6.3. Je navrzena zastavitelna plocha (Z.27) pro realizaci cyklostezky v soubéhu se
silnici 111/4335 smérem na Vicemefice.

D.3.7. Uéelové komunikace

3.7.1. Respektovat Ugelové komunikace v nezastavéném UGzemi. Uc&elové
komunikace budou slouZit pro pfistup napf. k obhospodafovanym zemédélskym
pozemkim, pro pfistup kplocham rekreace, k PUPFL. Ugelové komunikace
zprostfedkovavaji prachodnost krajiny (moznost vyuziti pro feSeni cyklotras, turistickych
tras).

3.7.2. Pro ucelové komunikace jsou vymezeny plochy dopravy jiné (DX).

3.7.3. Sit ucelovych komunikaci bude realizovana v souladu s komplexnimi
pozemkovymi upravami.

3.7.4. Nové ucCelové komunikace, polni cesty je pfipustné dle potfeby realizovat
v ramci ploch nezastavéného uzemi.

D.4. Koncepce technické infrastruktury

D.4.1. Zasobovani vodou

4.1.1. Stavajici systém zasobovani vodou mésta je vyhovuijici a zUstane zachovan.

4.1.2. Zastavitelné plochy pro vystavbu rodinnych domi budou zasobeny pitnou
vodou CcasteCné ze stavajicich a cCasteCné z novych rozvodl vefejného vodovodu
napojenych na stavajici rozvody vody. Nové vodovodni fady jsou urceny k dodavce nejen
pitné ale i pozarni vody.

4.1.3. V ramci spravniho uzemi Némcice nad Hanou zvaZuje mésto vybudovat novy
vlastni zdroj vody pro ucely upravy na vodu pitnou.

4.1.4. Zastavitelné plochy a transformacni plochy

Z.01,2.03, 2.06, Z.07, Z.09, Z.10 - smiSené obytné plochy

Navrhované lokality budou zasobeny pithou vodou z nové navrzenych vodovodnich
fadu.

2.02,2.04,2.05,2.08, T.24, T.27 - smiSené obytné plochy
Navrhované lokality budou zasobeny pitnou vodou ze stavajicich vodovodnich fadu.

PO+ —P 14— plochy pro-bydleniv-byvalém-aredlu-cukrovary

T.01 — T.14 - plochy pro bydleni v byvalém arealu cukrovaru

Plochy budou zasobeny pithou vodou novymi vodovodnimi fady.
T.15, T.25 — plocha pro bytovy dim

Plocha bude zasobena pitnou vodou stavajicim vodovodnim fadem.
T.16 - plocha obCanského vybaveni

Plocha bude zasobena pitnou vodou stavajicim vodovodnim fadem
T.17 — plocha vyroby v byvalém arealu cukrovaru
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Plocha bude zasobena pitnou vodou novymi vodovodnimi fady.
Z.15 — plocha ob¢anského vybaveni

Plocha bude zasobena pitnou vodou stavajicim vodovodnim fadem
Z.20 — plocha vyroby

Plocha bude zasobena pithou vodou novym vodovodnim fadem.
P26 —plochavyroby

T.26 — plocha vyroby

Plocha je zasobena stavajicim vodovodnim fadem

D.4.2. Kanalizace

4.2.1. Mésto Némcice nad Hanou je v souCasnosti zcela odkanalizovane, v
navrhovém obdobi se planuje rozSifeni kanalizace v lokalitach po byvalém cukrovaru, kde
je planovana vystavba RD a podnikatelskych aktivit, dale za ulici Safafikova, Hibitovni a na
vychodnim okraji mésta.

4.2.2. SplaSkova kanalizace je ukonena na mechanicko-biologické Ccistirné
odpadnich vod, umisténé na jihovychodnim okraji uzemi obce. Vycisténé vody jsou
odvadény do stavajiciho recipientu.

4.2.3. Stavajici kanalizace bude ponechana a bude vyuzivana vyhradné k odvadéni
destovych vod.

4.2.4. Nové zastavitelné plochy pro vystavbu rodinnych domu budou odkanalizovany
novou splaskovou kanalizaci, pficemz desStové vody budou, pokud to hydrogeologické
pomeéry umozni, v maximalni mozné mife zasakovany. Prokaze-li se nemoznost destove
vody zasakovat, budou vody akumulovany do retenénich nadrzi, odkud budou vyuzity na
zalivku, pouze nevyuzité deStové vody budou fizené vypoustény do destové kanalizace
pfipadné do vodoteCe. Na deStové kanalizaci bude pred vyusti vybudovana destova zdrz.
Domovni Cistirny odpadnich vod a jimky v zastavitelnych plochach jsou nepfipustné

4.2.5. V uzemi respektovat stavajici prvky odvodnéni (svodnice, melioraéni pfikopy,

kanaly).

4.2.6. Zastavitelné plochy a transformacni plochy

Z.01,2.03, Z.06, Z.07, Z.10 - smiSené obytné plochy

Plochy budou odkanalizovany navrzenou splaskovou kanalizaci, destové vody na
parcelach RD budou akumulovany do retenci a nevyuzité vody budou likvidovany na
parcelach RD. DeStové vody z ploch technické infrastruktury budou likvidovany do zasaku
prostifednictvim terénnich uprav — prulehd, pfikopu apod.

Z2.02,72.04,2.05, Z.08, T.24, T.27 - smiSené obytné plochy

Splaskové vody budou odkanalizovany stavajici jednotnou kanalizaci, destové vody
budou akumulovany do retenci a nevyuzité vody budou likvidovany na parcelach RD.
Destoveé vody z ploch technické infrastruktury budou likvidovany do zasaku prostfednictvim
terénnich aprav — prllehu, prikopl apod.

Z.09

Plocha bude odkanalizovana do stavajici stoky jednotné kanalizace i do navrzené
stoky splaskové kanalizace.




T.01 — T.14 - plochy pro bydleni v byvalém arealu cukrovaru

Splaskové vody ztéchto ploch budou odkanalizovany navrzenou splaskovou
kanalizaci. Destové vody ze stfech, zpevnénych ploch a ploch technické infrastruktury
budou likvidovany do zasaku prostfednictvim terénnich uprav — prulehu, pfikopu, terénnich
snizenin v okolnich zelenych plochach.

T.15, T.25 — plocha pro bytovy dim

Plocha bude odkanalizovana do stavajici stoky jednotné kanalizace.

T.16 — plocha obCanského vybaveni

Plocha bude odkanalizovana do stavajici stoky jednotné kanalizace.

T.17 — plocha vyroby v byvalém arealu cukrovaru

Splaskové vody budou likvidovany do navrzené splaskové kanalizace. DeStové vody
ze stfech, zpevnénych ploch a ploch technické infrastruktury budou likvidovany do zasaku
prostfednictvim terénnich uprav — pralehl, prikopl, terénnich snizenin v pfilehlych
zelenych plochach.

Z.15 — plocha ob¢anského vybaveni

Splaskové vody z lokality budou likvidovany do stavajici jednotné kanalizace.
DesStové vody ze stiech, zpevnénych ploch a ploch technické infrastruktury budou
likvidovany do zasaku prostiednictvim terénnich uUprav — prulehl, pfikopu, terénnich
snizenin.

Z.20 — plocha vyroby

Splaskové vody z lokality budou likvidovany do stavajici jednotné kanalizace.
Destové vody ze stfech, zpevnénych ploch a ploch technické infrastruktury budou
likvidovany do zasaku prostifednictvim terénnich uUprav — prulehl, pfikopu, terénnich
snizenin v zelenych plochach.

e

T.26 — plocha vyroby

Splaskové vody z lokality jsou likvidovany do stavajici splaskové kanalizace.

D.4.3. Vodni plochy a toky
Stavajici vodni plochy a toky jsou stabilizovany a budou respektovany. Je navrzena
uzemni rezerva pro realizaci vodni plochy mezi Hanou a Brodeckou pfi silnici do Mofic.

D.4.4. Plynofikace

4.4 1. Distribu€ni plynovodni sit v obci zGstane zachovana

44.2. Mésto Némcice nad Hanou je v soucasnosti zcela plynofikované, v
navrhovém obdobi se planuje rozsifeni plynofikace v lokalitach po byvalém cukrovaru, kde
je planovana vystavba RD a podnikatelskych aktivit, dale za ulici Havlickova, Hfbitovni a na
vychodnim okraji mésta.

4.4.3. Narust potfeby zemniho plynu je uvazovan v mnozstvi 1,5 m3 ZP/ hna 1 RD,
narust potfeby zemniho plynu pro obanskou vybavenost a plochy vyroby bude stanoven
po upfesnéni zaméru.

4.4.4. Celkovy narust potfeby plynu bude v plné mife pokryt ze stavajici regulani
stanice plynu RS Némcice nad Hanou s kapacitou 2000 m3/hod.

4.4.5. Zastavitelné plochy a transformacni plochy

Z.01,2.03, Z.06, Z.07, Z.09, Z.10 - smiSené obytné plochy

Plochy budou zasobeny zemnim plynem nové navrzenymi STL plynovody.
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7.02, .04, 7.05, .08, T.24, T.27 - smigené obytné plochy
Plochy budou zasobeny zemnim plynem stavajicimi STL plynovodnimi fady.

4 s ’ .

Plochy budou zasobeny zemnim plynem nové navrzenymi STL plynovody.
T.15, T.25 - plocha pro bytovy dum

Plocha bude zasobena zemnim plynem novym STL plynovodnim fadem.
T.16 — plocha ob&anského vybaveni

Plocha bude zasobena zemnim plynem stavajicim STL plynovodnim fadem.
T.17- plocha vyroby v byvalém arealu cukrovaru

Plocha bude zasobena zemnim plynem novym STL plynovodem.

Z.15 - plocha obCanského vybaveni

Plocha bude zasobena zemnim plynem stavajicim STL plynovodnim fadem.
Z.20 — plocha vyroby

Plocha bude zasobena zemnim plynem novym STL plynovodem.
e

T.26 — plocha vyroby

Plocha je zasobena zemnim plynem stavajicim STL plynovodnim Fadem.

D.4.5. Elektrorozvody

4.5.1. Pro zabezpeceni nové vzniklych odbérl jsou navrzeny nova zafizeni a Upravy
siti.

4.5.2. Stavajici nadzemni vedeni VN 22 kV pro DTS 300323 preloZit do kabelu.

4.5.3. Pro nové odbéry v lokalitach Z.01, Z.02, Z.03 a Z.10 podle potieby feSit
zvyseni vykonu stavajici trafostanice DTS 300324.

4.5.4. Pro nové odbéry v lokalitach Z.04 a Z.05 podle potfeby feSit zvySeni vykonu
stavajici trafostanice DTS 300323 (nahrada stavajici zdéné stoZarové trafostanice

4.5.5. Pro nové odbéry v lokalitach Z.06, Z.07 a dale pak T.01 — T.14 podle potfeby
fesit zvySeni vykonu stavajici trafostanice DTS 700844 a DTS 300326.

4.5.6. Pro v8echny lokality budou feSeny nové kabelové rozvody NN.

4.5.7. Samostatné plochy pro fotovoltaiku i vétrné elektrarny nejsou navrhovany. Je
pripusténa individualni vyroba energie z obnovitelnych zdroji jako doplikova funkce
k funkci hlavni (napf. na stfechach domu) pfi zabezpeceni ochrany zdravych Zzivotnich
podminek v Uzemi.

D.4.6. Spoje a telekomunikaéni zafizeni

Stavajici zafizeni komunikacni techniky, zejména trasy RR spoju a optické kabely
musi byt navrhovanou vystavbou respektovana.

D.4.7. Teplofikace
4.7.1. Uzemni plan zachovava i nadale individualni zplsob zasobovani teplem. Pro
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vytapéni bude prfednostné vyuzivano zemniho plynu a tepelné zdroje nezhorSujici kvalitu
ovzdusi.
4.7.2. RozSifeni centralniho zasobovani teplem neni uvazovano.

D.4.8. Odpadové hospodarstvi

4.8.1. Nové plochy technické infrastruktury - plochy pro stavby a zafizeni pro
nakladani s odpady se nevymezuiji.

4.8.2. Nakladani s odpady bude nadale feSeno svozem na skladku nachazejici se
severné od obce.

D.5. Koncepce zelené infrastruktury

5.1. Zakladni skelet zelené infrastruktury v feSeném uzemi tvofi pFfedevSim
navrhovana kostra uzemniho systému ekologické stability. Ve spravnim uzemi Némcice
nad Hanou se jedna o USES na lokalni Grovni propojujici nejkvalitn&j$i krajinna prostiedi
v Uzemi doplnény v ramci komplexnich pozemkovych uprav fesSeny systém krajinné zelné a
v uzemnim planu navrzeny v podobé smiSenych ploch krajinnych - pfirodni priority pro
feSeni i protieroznich opatfeni.

5.2. Soucasti feSeni je i navrh vodohospodarskych opatfeni pro posileni zmirnéni
vliva eroze.

5.3. Soucasti feSeni je vramci ploch zmén krajiné a jejich prostfednictvim a
soucasné i navrhem ploch uzemnich rezerv podpofen zamér propojeni zastavéného uzemi
s krajinnym prostfedim okoli feky Hana. V uzemnim planu se jedna o navrh ploch
smisenych krajinnych - pfirodni priority.

E. koncepce usporadani krajiny

E.1. Usporadani krajiny

E.1.1 Zasady reSeni usporadani krajiny
1.1.1. Plochy s rozdilnym zpusobem vyuZziti v nezastavéném Uzemi ve spravnim
uzemi mésta Némcice nad Hanou jsou vymezeny takto:

Kéd plochy Plochy s rozdilnym zpusobem vyuziti v nezastavéném tuzemi
AP ol ¥ -

AU Zemédélské vSeobecné

LU Lesni vSeobecné

MU.z Smisené krajinné vS§eobecné — zemédélstvi extenzivni
MU Smisené krajinné v§eobecné

WU Vodni a vodohospodarské vSeobecné

DS Doprava silni¢ni

DX Doprava jina

DD Doprava drazni

ZX Zelen jina
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AU - zemedelske vseobecne Plochy zemeédélske vseobecne se v uzemi vymezuji za
ucelem uzemni ochrany pfiznivych pfirodnich podminek, zejména pudnich a terénnich, pro
jejich  zadouci zemédélské vyuziti. Intenzivni hospodafeni  na vymezené zemédélské
ploSe nesmi byt ve vyraznéjSim stfetu s mimoprodukénimi funkcemi zemédélského pudniho
fondu v feSeném uUzemi. Soucasti ploch mohou byt jen stavby nezbytné pro
obhospodafovani dané zemédélské pudy. Dale mohou byt soucasti ploch ucelové
komunikace, izolacni a doprovodna zelen, drobné vodni plochy a toky, opatfeni snizujici
erozni ohrozeni, protipovodnova opatfeni a plochy nezbytné technickeé infrastruktury.

LU - lesni vSeobecné - Plochy lesni vSeobecné se vymezuji pro zajisténi uzemnich
podminek potfebnych pro plnéni produkénich a mimoprodukénich funkci lesa v feSeném
uzemi. Soucasti plochy mohou byt pozemky staveb a zafizeni lesniho hospodafrstvi;
pozemky souvisejici dopravni a technické infrastruktury; drobné vodni plochy a toky.

MU.z - smiSené krajinné vSeobecné - zemeédélstvi extenzivni - Plochy mohou
zahrnovat pozemky urené k pInéni funkci lesa, pozemky zemédélského pudniho fondu,
pozemky vodnich ploch a koryt vodnich tokd, pfipadné pozemky s pfirozenymi nebo
pfirodé blizkymi ekosystémy. Zemédélské vyuziti (zemédélska produkce na pozemcich
zemedelskeho pudnlho fondu obvykle mlmo |ntenZ|vn| formy hospodarenl)

MU - smisSené krajinné vSeobecné - Plochy mohou zahrnovat pozemky urCené k plnéni
funkci lesa, pozemky zemédélského puadniho fondu, pozemky vodnich ploch a koryt
vodnich tok, pfipadné pozemky s pfirozenymi nebo pfirodé blizkymi ekosystémy. Plochy s
prirodni prioritou - zejména ochrana prirodnich a prirodé blizkych spoleCenstev, vymezeni
prvku USES, zame ochrany krajlnneho razu apod

WU - VOan a vodohospodarske vseobecne Do ploch VOanCh a vodohospodafskych
vSeobecnych Ize zahrnout pozemky vodnich ploch, koryt vodnich tok( a pozemky uréené
pro prevazujici vodohospodaiské vyuziti v pfipadé, ze podrobnéjsi Clenéni ploch pro
jednotlivé druhy/ucely techto vyuzm neni proT resene uzemi duvodne

DS - doprava silniéni - Plochy dopravy silni¢ni zahrnuji zpravidla silni¢ni pozemky
dalnic, silnic I., Il. a lll. tfidy a mistnich komunikaci I. a Il. tfidy, vyjimeCné téz mistnich
komunikaci Ill. tfidy, které nejsou zahrnuty do jinych ploch, v€etné pozemkdu, na kterych
jsou umistény soucasti komunikace, napfiklad naspy, zafezy, opérné zdi, mosty,
doprovodna a izola¢ni zelen, a dale pozemky staveb dopravnich zafizeni a dopravniho
vybaveni, napfiklad autobusova nadrazi, terminaly, odstavna stani pro autobusy a nakladni
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automobily, hromadné a fadové garaze a odstavné a parkovaci plochy, arealy udrzby
pozemnich komunikaci, Cerpaci stanice pohonnych hmot.

oo ravajind—plochyiselowchcomuniact

DX -doprava jina - Plochy dopravy zahrnujici pozemky u¢elovych komunikaci
DD - doprava drazni - Plochy dopravy drazni zahrnuji zpravidla obvod drahy, v€etné

naspu, zafezu, opérnych zdi, mostu, kolejist a doprovodné zelené, dale pozemky zafizeni
pro drazni dopravu, napfiklad stanice, zastavky, nastupisté a pfistupové cesty, provozni
budovy a pozemky dep, opraven, vozoven, prekladist a spravnich budov.

ZX  -zelen jina — plochy zelené urCené k rekultivaci skladky

1.1.2. Biokoridory, biocentra jsou vymezeny v plochach smiSenych nezastavéného
uzemi - pfirodni priority nebo v plochach vodnich a vodohospodarskych vSeobecnych i
v plochach lesnich s pfipustnym kfizenim ploch dopravnich.

E.2. Koncepce feseni krajiny
E.2.1. Vymezeni ploch zmén v krajiné

211. Qzemm’ plan vymezuje plochy zelené dle komplexnich pozemkovych uprav.
2.1.2. Uzemni plan vymezuje nasledujici plochy zmén v krajiné:

Ozn. Koéd Lokalizace Vyméra (ha)
Plochy | plochy

K.01 MU Zelen v okoli hibitova 0,1098
K.02 MU Zelen v okoli hibitova 0,1637
K.03 MU Zelen v okoli hibitova 0,1536
K.04 Wu Vodohospodarské opatreni 2,4721
K.05 MU Lokalni biokoridor 0,3349
K.06 MU Lokalni biokoridor 0,0452
K.07 MU Lokalni biokoridor 0,7013
K.08 MU Lokalni biokoridor 0,7827
K.09 MU Lokalni biokoridor 0,3972
K.10 MU Lokalni biokoridor 0,4653
K.12 MU Krajinna zelen 1,4315
K.13 MU Krajinna zelen 3,4766
K.14 Wu Vodohospodarské opatfeni 1,2123

2.1.3. Vramci vSech ploch feSeného uzemi jsou pfipustna protipovodnova a
protierozni opatfeni.

E.2.2. Stanoveni podminek pro vyuziti ploch nezastavéného uzemi

Pfi vyuzivani uzemi:

2.2.1. Respektovat stavajici PUPFL. Uzemni plan zachovava stavajici pfirodni
systémy, pfirodni a pfirodé blizké plochy, vodni toky, krajinnou zelen.

2.2.2. Dominantni funkci krajiny bude nadale funkce zemédélska. Zmény
jednotlivych kultur ZPF smérovat pfedevsim k posileni ekologicke stability.

2.2.3. Systematicky budovat kostru krajinné zeleng, pfedevsim tvorbou USES
v€etné interakCnich prvkd. Posilovat pfirodni prvky v krajiné pro zvySeni ekologické stability
a diverzity krajiny.

2.24. Pfi vyuzZivani nezastavéného Uzemi =zachovat pruchodnost krajiny.
Respektovat stavajici sit' ucelovych komunikaci, v ramci ploch nezastavéného uzemi je
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pfipustné dle potfeby feSeni novych polnich cest.

2.2.5. Zachovavat a doplfiovat pavodni prvky v krajiné i v zastavénych ¢astech sidel.
ZvySovat podil porostt s pfirozenou skladbou dfevin. Podporovat revitalizaci bfehovych
porostl tokud, posilovat doprovodnou zeleh podél cest a tokl, ochrannou zelen.

2.2.6. Podporovat zatravnéni podél toku s cilem omezeni vstupu nepfijatelnych latek
do vodoteci.

2.2.7. Pro udrzbu toku ponechat nezastavény manipulacni prostor.

2.2.8. USES muze plnit i protierozni funkci a mdze slouzit k omezeni negativnich
dopadul velkozemédélské produkce.

2.2.9. Pro posilovani reten¢nich schopnosti krajiny a tim ochranu ptdniho fondu
Fesit i mimo USES potfebna protierozni opatfeni, vytvaret G&inna protierozni opatieni je
pfipustné v ramci vSech ploch v krajiné.

2.2.10. Rekreacni vyuzivani uzemi pro kazdodenni rekreaci, vikendovou rekreaci v
ramci ploch lesnich, zelené na plochach smiSenych nezastavéného uzemi je pfipustné,
pokud nebudou porudovany pfirodni hodnoty uzemi.

2.2.11. Pro zkvalitnéni krajinného razu uzemi podporovat kvalitni mistné adekvatni
zelen, doprovodnou zelen, pfipustné stavby v krajiné feSit v méfitku umérném méfitku
krajiny. Zachovat uceleny obraz sidla pfi respektovani pohledovych horizontd.

2.2.12. P¥ipustit budovani staveb drobné architektury (pomniky, sochy, bozi muka),
které nenarusi krajinny raz.

2.2.13. Respektovat zpracované komplexni pozemkové upravy

E.2.3. Prostupnost krajiny

2.3.1. Zachovat stavajici prostupnost krajiny. Zachovat systém ucelovych
komunikaci. Systém dle potfeby v krajiné v ramci ploch nezastavéného uzemi rozsifit.

2.3.2. Systém lze vyuzit i pro péSi popf. cyklistické spojeni mezi obcemi. Lze vyuzit i
pro hipostezky a béZecké lyZzovani.

2.3.3. Ve volné krajiné nepfipoustét oplocovani pozemkd.

E.2.4. Uzemni systém ekologické stability

2.4.1. Respektovat navrhované prvky USES. Uzemni systém ekologické stability
v feSeném Uzemi je zastoupen na lokalni Urovni. Plochy USES v8estranné& chranit, u
nefunk&nich €asti podporovat urychlenou realizaci s cilem posileni ekostabilizacnich funkci
v Uzemi. Ve vymezenych plochach USES bude postupné dosazovana zeleri dle stanovené
cilové charakteristiky.

2.4.2. Cilem USES je:

- uchovani pfirozeného genofondu krajiny

- existence ekologicky stabilnich formaci v krajiné a jejich pfiznivé plsobeni na

okolni méné stabilni plochy

- zvySeni estetické hodnoty krajiny

- vytvofeni podminek pro polyfunkéni vyuZiti krajiny

2.4.3. USES vsak sam o sobé& nezabezpedi ekologickou stabilitu krajiny, tvofi viak
uzemné vymezeny, dlouhodobé fixovany a chranény zaklad, ktery spole¢né s ekologickou
soustavou hospodareni v krajiné pusobi na zvySeni autoregulaéni schopnosti krajiny jako
systému. Hlavnim ukolem biocenter je uchovani pfirozeného genofondu krajiny, biocentra
jsou propojena v souvisly celek biokoridory, které tvofi migracni trasy bioty v Casto
nepfirodnim, pro biotu nepriichodném prostiedi. Vymezeni trasovani prvki USES,
prostorové parametry prvk( USES i jejich vyznam, resp. Groven v hierarchii systému USES
(lokalni) musi byt zavazné.

2.4.4. Vymezeni prvkG USES. V feSeném Uzemi se vyskytuje USES pouze na
lokalni urovni.
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nazev

‘ Navrh opatfeni

LOKALNI BIOCENTRA

LBC.16

V kone&né podobé by zde méla vzniknou souvisla zalesnéna (v mendi mife i
travnata) plocha, ktera bude tvofena dfevinami dle pfislusné STG

LBC.19 Stavajici hajek bude nutno rozsifit o vysadbu dlouhovékych dfevin dle
pfislusné STG s vétSim zastoupenim kefovych porostl po jeho okraiji
LBC.20 Stavajici vyméru je tfeba zvétsit na cca 3,3 ha stim, Ze zaklad novych

vysadeb budou tvofit dlouhovéké listnaté stromy

LOKALNI BIOKORIDORY

LBK.2

Nové navrzeny lokalni biokoridor vedeny podél vychodnich katastralnich
hranic s obci HruSka podél vodniho toku Hrani¢ni potok, jeho délka v feSeném
Uzemi je 380 m. Vychazi z lokalniho biocentra LBC.19 a pfechazi dale do
sousedniho katastru. V kone¢né podobé by se mélo jednat o souvisly pas
vysadeb, kde budou opét zastoupeny pFevazné dlouhovéké autochtonni
dfeviny (dub, lipa, jasan) doplnéné o topol, ol$e, vrby a husté kefové patro
(svida, hloh, trnka, kalina aj).

LBK.23a

Po celé délce biokoridoru (2.600 metrd) je tfeba zajistit husté bfehové porosty
minimalni Sifky 15 m, v nichz budou pfevazovat dlouhovéké dfeviny jako
jasany, duby, lipy a habry doplnéné topoly, vrbami, olSemi a jefaby a hustym
kefovym patrem (svida, hloh, trnka, kalina, zimolez, fesetlak aj.

LBK.23b

Po celé délce biokoridoru (2.600 metra) je tfeba zajistit husté bfehové porosty
minimalni Sifky 15 m, v nichZz budou pfevazovat dlouhovéké dfeviny jako
jasany, duby, lipy a habry doplnéné topoly, vrbami, olSemi a jefaby a hustym
kefovym patrem (svida, hloh, trnka, kalina, zimolez, feSetlak, tfeSen aj.

LBK.25a

Po celé délce biokoridoru je tfeba zajistit hustou vysadbu dfevin minimalni
Sitky 15 m, v niz budou pfevazovat dlouhovéké stromy jako jasany, duby, lipy
a habry doplnéné topoly, vrbami, olSemi a jefaby a hustym kefovym patrem
(svida, hloh, trnka, kalina, zimolez, FfeSetlak aj.

LBK.29

Po celé délce biokoridoru je tfeba zajistit hustou vysadbu dfevin minimalni
Sifky 15 m, v niZ budou pfevazovat dlouhovéké stromy jako jasany, duby, lipy
a habry doplnéné topoly, vrbami, olSemi a jefaby a hustym kefovym patrem
(svida, hloh, trnka, kalina, zimolez, feSetlak.

Vzhledem k husté zastavbé v obci a nemoznosti umistit souvisly pas zelené
podél Zleblvky i v rdmci zastavéného Uzemi, navaznost systému ekologické
stability je zajisténa pomoci LBK.32a — porosty podél Zlebdvky budou
fungovat jako interak&ni prvek.

LBK.30b

V kone¢né podobé by zde mél byt vysazen souvisly pas zelené, kde budou
zastoupeny prevazné dlouhovéké autochtonni dfeviny (dub, lipa, jasan)
doplnéné o habry, jefaby, lipy, plané tfeSné a husté kefové patro (svida, hloh,
trnka, kalina aj).

LBK.32a

Mél by zde byt vysazen souvisly pas zelené o Sifce minimalné 15 metrd, kde
budou zastoupeny pfevazné dlouhovéké autochtonni dfeviny (dub, lipa, jasan)
doplnéné o habry, jefaby, lipy, plané tfeSné a husté kefové patro (svida, hloh,
trnka, kalina aj).

V blizkosti LBC.16 prostor mezi biokoridorem a pfelozkou Zelezni¢ni trati neni
tfeba zahrnovat do SES, ale mlze zde byt volnou formou vysazena krajinna
zelen.

Biokoridor je soucasti navrhovaného dopravniho koridoru a bude upfesnén po
relizaci dopravni infrastruktury.

LBK.32b

Mél by zde byt vysazen souvisly pas zelené o Sifce minimalné 15 metrd, kde
budou zastoupeny prevazné dlouhovéké autochtonni dreviny (dub, lipa, jasan)
dopInéné o habry, jefaby, lipy, plané tfeSné a husté kefové patro (svida, hloh,
trnka, kalina aj).

V blizkosti LBC.16 prostor mezi biokoridorem a pfelozkou Zelezni¢ni trati neni
tfeba zahrnovat do SES, ale mlze zde byt volnou formou vysazena krajinna
zelen.

LBK.34b

V konecné podobé by se mélo jednat o souvisly pas vysadeb Sifky minimalné
15 metrd, kde budou zastoupeny pfevazné dlouhovéké autochtonni dreviny
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(dub, lipa, jasan) doplnéné o habry, jefaby, lipy, plané tfeSné a husté kefové
patro (svida, hloh, trnka, kalina aj).

Pfi vystavbé komunikace by mély byt pro pfechod biokoridoru vytvofeny
takové podminky, aby nebyla kontinuita tohoto vyznamného liniového prvku a
tim i celého systému ekologické stability pferuSena.

LBK.35a V kone¢ném stavu by se mélo jednat o souvisly pas vysadeb Sitky minimalné
15 metrd, kde budou zastoupeny prevazné dlouhovéké autochtonni dfeviny
(dub, lipa, jasan) doplnéné o habry, jefaby, lipy, plané tfeSné a husté kefové
patro (svida, hloh, trnka, kalina aj). Do plochy biokoridoru lze zahrnout i
stavajici ozelenéné meze pobliz zapadnich hranic katastralniho uzemi.
LBK.35b V konecné podobé by se mélo jednat o souvisly pas vysadeb Siftky minimalné
15 metrd, kde budou zastoupeny prevazné dlouhovéké autochtonni dfeviny
(dub, lipa, jasan) doplnéné o habry, jefaby, lipy, plané tfeSné a husté kefové
patro (svida, hloh, trnka, kalina aj).

PFi vystavbé komunikace by mély byt pro pfechod biokoridoru vytvofeny
takové podminky, aby nebyla kontinuita tohoto vyznamného liniového prvku a
tim i celého systému ekologické stability pferuSena.

E.2.5. Protierozni opatreni a protipovodnova opatreni

Protierozni a protipovodnova opatfeni jsou pfipustna ve v8ech plochach feSeného
uzemi. Protierozni a protipovodriovou funkci mize plnit i Uzemni systém ekologické
stability. V UP jsou jako protipovodfiové opatfeni vymezeny vodohospodarské plochy —
plochy zmén v krajiné K.04 a K.14.

E.2.6. Rekreace

2.6.1. Pro kazdodenni rekreaci jsou urCeny plochy obCanského vybaveni - sport
(OS), plochy verejnych prostranstvi (PU). V8echny prostory pro kazdodenni i pfileZitostnou
rekreaci: hrfisté, sportovisté, plochy obcanského vybaveni, prostory pro konani
prilezitostnych obecnich akci budou respektovany.

2.6.2. Péstitelské zahrady, jako specificky druh rekreace, se uplatiuji ve stavajicich
plochach rekreace v zahradkarskych osadach (RZ). Nové nejsou navrhovany. Dale jsou
péstitelské zahrady soucast ploch zelené zahradni a sadové (Z2).

2.6.3. Pro kazdodenni a vikendovou rekreaci mohou byt vyuzivany i dalSi plochy
zelené na stavajicich nebo navrhovanych plochach smisenych nezastavéného uzemi a
plochach lesnich, pokud nebudou poskozovany pfirodni hodnoty.

2.6.4. Pro rekreaci bude vyuzZivan systém cyklostezek a cyklotras. Pro cyklotrasy je
mozno vyuzit mistni komunikace i ucelové komunikace v krajiné.

E.2.7. Ochrana nerostného bohatstvi

Uzemni plan nevymezuje plochu t&zby.
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F. podminky pro vyuziti a prostorové usporadani ploch s rozdilnym
zpusobem vyuziti

F.1. Podminky vyuziti ploch s rozdilnym zpiisobem vyuziti

F.1.1. Obecné podminky pro vyuziti ploch s rozdilnym zpisobem vyuziti

1.1.1. Pro vyuziti ploch je stanoveno:

- hlavni vyuziti: urCuje prevazujici ucel vyuziti,

- pfipustné vyuZziti: uruje ucely, ke kterym muize byt pfisluSna plocha vyuZita bez
omezeni,

- podminéné pfipustné vyuZiti: urCuje ucely, u kterych je tfeba zvazovat dopady na
funkci hlavni z hlediska hygienického, provozniho ¢&i architektonického a podminky, pfi
jejichz spInéni je vyuziti pfipustné.

1.1.2. Vramci vSech ploch je pfipustna vystavba vefejné liniové technické
infrastruktury v€etné potfebnych zafizeni v ramci trasy. Stavby a zafizeni TU a bodové
stavby neuvadéné diky malé zastavéné ploSe nebudou pfesahovat vysku 30m od
pfilehlého terénu.

1.1.3. V ramci vSech ploch jsou pfipustna protipovodnova a protierozni opatreni.

F.1.2. Podminky pro vyuziti ploch USES

PLOCHY USES

USES jsou navrzeny s cilem uchovani pfirozeného genofondu krajiny.

Pripustné vyuziti opatfeni ve prospéch zvyseni funkénosti USES
vysadby krajinné zelené — autochtonnich druh
zatravnéni
revitalizace
renaturace
samovolné sukcese
PUPFL
vodni toky a plochy
Podminéné opatfeni k hospodareni na danych plochach — pro zemédélstvi, lesnictvi apod.
pfipustné vyuziti Podminka _vyuZiti: nepovedou ke sniZeni stabilizace funkce USES,
znepriichodnéni & preruseni kontinuity USES

dopravni a technicka infrastruktura

Podminka vyuZiti: u liniovych staveb dopravni a technické infrastruktury
kfizeni s USES co nesnizi funkénost USES

rekrealni vyuziti

Podminka vyuZiti: nebudou poSkozovany pfirodni hodnoty tzemi

vymezeni cyklotras

Podminka vyuziti: nenaru$eni funkénosti ploch skladebnych prvki USES
mobilia¥, sochy, pomniky

Podminka vyu?ziti: nenaru$eni funkénosti ploch skladebnych prvki USES
upravy vodnich tokd, revitalizace

Podminka vyuZiti: nesnizi funkénost prvki USES, jsou pfipustné jen
v pfipadé nezbytného a co nejkratsiho kfizeni s prvky USES pfi
soudasném nenaruseni funkénosti ploch skladebnych prvki USES
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protierozni a protipovodnova opatfeni

Podminka vyuZiti: pfipustné jen v pfipadé nezbytného a co nejkratsiho
kfizeni s prvky USES pfi soudasném nenaruseni funkénosti ploch
skladebnych prvki USES

Nepfipustné
vyuziti

Nepfipoustét stavby kromé pfipustného a podminéné pfipustného vyuziti

F.1.3. Stanoveni podminek pro vyuziti ploch s rozdilnym zpasobem vyuziti

SV  SMISENE OBYTNE VENKOVSKE

HLAVNI VYUZITI

Plochy smiSené obytné venkovské se obvykle vymezuji ve venkovskych sidlech zejména pro
bydleni (véetné hospodaiského zazemi), rodinnou rekreaci, obsluznou sféru a vyrobni €innosti,
véetné zemédélskych, omezeného rozsahu, tak aby byla zachovana kvalita obytného prostiedi a

pohoda bydleni.

Soucasti plochy mohou byt pozemky souvisejici dopravni a technické

infrastruktury, lokalni vefejna prostranstvi, zeleii a malé vodni plochy a toky.

Pripustné vyuziti

pozemky rodinnych dom

pozemky staveb pro rodinnou rekreaci

pozemky staveb technického, rekreaCniho a hospodarského zazemi

pozemky souvisejicich vefejnych prostranstvi

pozemky zahrad uzitkovych i okrasnych

pozemky détskych hfist

pozemky a stavby souvisejici a vefejné dopravni a technické infrastruktury a
zafizeni pro pfimou obsluhu Uzemi (v€etné parkovani, individuaini garaze,
odstavné plochy)

pozemky zelené vefejné

pozemky malych vodnich ploch

pozemky a stavby drobné architektury (napf. mobiliaf, bozi muka, sochy,
pomniky, odpo€inkové plochy)

oploceni

protierozni a retencni opatfeni

Podminéné
pripustné vyuziti

pozemky staveb a zafizeni ob&anského vybaveni mistniho vyznamu:

- pro maloobchod, stravovani, ubytovani

- pro administrativu, sluzby

- zdravotnické a socialni pé€e mistniho vyznamu

- kulturni stavby mistniho vyznamu

- cirkevni stavby

Podminka vyuziti: Ize provozovat a umistit pouze bez Skodlivych projevi
(exhalace, hluk, vibrace, zapach, znecisténi ovzdusi, vod), které svym
provozovanim a technickym zafizenim nenaruSuji a nesnizuji kvalitu prostiedi a
pohodu bydleni ve vymezené ploSe, jsou slucitelné s bydlenim a slouzi zejména
obyvatelum v takto vymezené ploSe, které svym charakterem provozu vyraznéji
nezvysuji dopravni zatéZ v tuzemi. Tyto stavby jsou doplrikové vzhledem
k prioritnimu bydleni

pozemky staveb a zafizeni pro vyrobu, jejichz negativni u€inky nezhorsuji
kvalitu okolniho prostfedi nad pFipustnou miru

Podminka vyuziti: Ize provozovat a umistit pouze bez Skodlivych projevi
(exhalace, hluk, vibrace, zapach, znecisténi ovzdusi, vod), které svym
provozovanim a technickym zafizenim nenaruSuji a nesnizuji kvalitu prostiedi a
pohodu bydleni ve vymezené plose, jsou slucitelné s bydlenim a slouzi zejména
obyvatelum v takto vymezené ploSe, které svym charakterem provozu vyraznéji
nezvy8uji dopravni zatéZ v uzemi. Tyto stavby jsou doplrikové vzhledem
k prioritnimu bydleni

stavby pro hospodafeni, chov domécich zvifat pro vlastni potfebu, stavby pro
skladovani produkce a potfeb malozemédélské vyroby jako doplfikové
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stavby

Podminka vyuZziti: bez S$kodlivych projevi nad obvyklou miru viaéi okolnimu
bydleni (hluk, zapach, znecisténi ovzdu$i apod.), nesmi svym provozem a
uzivanim staveb snizovat pod obvyklou miru kvalitu prostfedi hlavniho
vyuziti

pozemky bytovych dom

Podminka vyuZiti: svym charakterem a vyrazem nevybocujici z méritka
zastavby rodinnych domu

Nepripustné

stavby a zplsob vyuziti v rozporu s podminkami stanovenymi v rozhodnuti o

vyuziti stanoveni zaplavového uzemi
stavby a zafizeni mimo vy3e uvedené pfipustné a podminéné pfipustné nebo
nesouvisejici s hlavnim vyuzitim
stavby, které svym provozovanim a technickym zafizenim naruduji a snizuji
kvalitu prostfedi a pohodu bydleni ve vymezené plose, které vyrazngji zvySuji
dopravni zatéz v Uzemi

Prostorové struktura zastavby stabilizovanych ploch bude navazovat a odpovidat

usporadani dominujicimu charakteru a struktufe okolni zastavby, stavajici zastavbu Ize
zvySit max. o jedno podlazi, ale vysledna vySka zastavby bude max. 2
nadzemni podlazi + podkrovi.
V plochach stabilizovanych a plochach prestaveb bude vySka zastavby max. 2
nadzemni podlazi + podkrovi. Stavby hlavniho vyuziti budou realizovany jako
nejblizsi vefejnému prostranstvi, stavby souvisejici a doplfikové budou
max. koeficient zastavéni zastavitelnych ploch a transformacnich ploch — dle
kapitoly C.3. a C.4.

Specifické viz kapitola C.3., C.4.

podminky

BH BYDLENi HROMADNE

Plochy bydleni s vys$si hustotou soustiedéni obyvatel, které zahrnuji prevazné pozemky bytovych
domt, doplnéné pozemky obcéanské vybavenosti mistniho vyznamu pfi zachovani kvality
obytného prostiedi a pohody bydleni. Souéasti plochy mohou byt zejména lokalni vefejna
prostranstvi, mistni dopravni a technicka infrastruktura, zeleii a malé vodni plochy a toky.

Pripustné vyuziti

pozemky bytovych domu v plochach se zajisténou ochranou pred hlukem

pozemkKy a stavby souvisejici s bydlenim a jejich provozem - technické a hospodarské
zazemi (kotelny, altany, zahradni kdlny, bazény)

pozemky verejnych prostranstvi

pozemky détskych hfist

pozemky a stavby souvisejici a vefejné dopravni a technické infrastruktury a
zafizeni pro pfimou obsluhu uzemi (v€etné parkovani, odstavné plochy)
pozemky vefejné zelené

pozemky malych vodnich ploch

cyklostezky

pozemky a stavby drobné architektury (napf. mobiliaf, bozi muka, sochy,
pomniky, odpocinkové plochy)

protierozni a retenéni opatfeni

Podmineéné
pfipustné vyuziti

zafizeni obCanské vybavenosti mistniho vyznamu:
- zafizeni pro maloobchod,
- administrativa, sluzby
- zafizeni zdravotnicka a socialni pée mistniho vyznamu
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- nerusici vyrobni sluzby
Podminka vyuZiti: Ize provozovat a umistit pouze zafizeni bez $kodlivych
projevu (hluk, vibrace), které svym provozovanim a technickym zafizenim ne-
narusuji a nesnizuji kvalitu prostredi a pohodu bydleni ve vymezené plose, jsou
slucitelné s bydlenim, které svym charakterem provozu vyraznéji nezvysuji dopravni
zatéZ v uzemi. Tato zafizeni jsou doplrikové vzhledem k prioritnimu bydleni

Nepfipustné vystavba objektl mimo vySe uvedené pfipustné a podmine¢né pfipustné nebo
vyuziti nesouvisejici s hlavni funkci plochy

Cinnosti, které svym provozovanim a technickym zafizenim narusuji a snizuji
kvalitu prostfedi a pohodu bydleni ve vymezené ploSe, které vyraznéji zvysuji
dopravni zatéz v uzemi

Prostorové struktura zastavby stabilizovanych ploch bude navazovat a odpovidat
usporadani dominujicimu charakteru a struktufe okolni zastavby, stavajici zastavbu Ize
zvySit max. o jedno podlazi charakteru podkrovi,

RZ REKREACE — ZAHRADKARSKE OSADY
REKREACE V ZAHRADKARSKYCH OSADACH

HLAVNI VYUZITi

o aktivni relaxaci formou

Plochy rekreace v zahradkaiskych osadach zahrnuji prevazné pozemky pr
péstitelskych aktivit. Soucéasti plochy mohou byt zejména pozemky pro parkovani a technickou
infrastrukturu, pripadné lokalni vefejna prostranstvi, malé vodni plochy a toky. Vymezeni téchto
ploch je v souladu se zakonem ¢. 221/2021 Sb., o podpore zahradkarské ¢innosti (zahradkarsky
zakon).

Pfipustné vyuziti drobné stavby souvisejici se zemédélskou Cinnosti (napf. skleniky, studny)

pozemky a stavby souvisejici a vefejné dopravni a technické infrastruktury a
zafizeni pro pfimou obsluhu uzemi (v€etné parkovani, odstavné plochy)
pozemky vefejnych prostranstvi

pozemky vefejné zelené

pozemky malych vodnich ploch

cyklostezky

pozemky a stavby drobné architektury (napf. mobiliaf, boZi muka, sochy,
pomniky, odpo€inkové plochy)

protierozni a retencni opatfeni

oploceni
Podminecéné zahradkové chaty a doplfikové stavby
pfipustné vyuziti Podminka vyuziti: podlaha pfizemi max.0,5m nad okolnim terénem,
zastavéna plocha max. 40 m2, vy$ka zastavby viz prostorové usporadani
Nepfipustné stavby a zafizeni mimo vySe uvedené pfipustné a podminéné pfipustné nebo
vyuziti nesouvisejici s hlavnim vyuzitim plochy

intenzivni formy hospodareni
stavby, zafizeni a jina opatfeni pro t&Zbu nerostl

Prostorové max. vyska zastavby — 1 nadzemni podlazi + podkrovi
usporadani

oV OBCANSKE VYBAVENiI VEREJNE

HLAVNI VYUZITi

Plochy pfevazné nekomeréni obéanské vybavenosti zahrnujici druhy vefejné vybavenosti v
oblastech vychovy a vzdélavani, socialnich sluzeb a péée o rodinu, zdravotnich sluzeb, kultury,
vefejné spravy a ochrany obyvatelstva (integrovaného zachranného systému). Soucasti plochy
mohou byt dale pozemky vefejnych prostranstvi, dopravni a technické infrastruktury, zelené a
malych vodnich ploch a tokl pro uspokojovani potfeb izemi vymezeného danou funkci.
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Pripustné vyuziti pozemky staveb a zafizeni vefejné spravy, samospravy, post

pozemky staveb a zafizeni vzdélavani a vychovy v€etné souvisejicich staveb
pozemky staveb a zafizeni socialni péce, zdravotnictvi

pozemky staveb a zafizeni kulturné spoleenskych

pozemky staveb a zafizeni cirkevnich

pozemky zafizeni spoleCenskych organizaci

pozemky staveb pro ochranu obyvatelstva a ochranu zakladniho standardu

a kvality Zivota obyvatel

pozemky staveb souvisejicich s hlavnim vyuzitim a jejim provozem a technické

a hospodarské zazemi

pozemky vefejnych prostranstvi

pozemky a stavby souvisejici a vefejné dopravni a technické infrastruktury a
zafizeni pro pfimou obsluhu Uzemi (v€etné& parkovani, odstavné plochy)
pozemky vefejné zelené

pozemky malych vodnich ploch

cyklostezky

pozemky a stavby drobné architektury (napf. mobiliaf, bozi muka, sochy,
pomniky, odpocinkové plochy)

protierozni a retencni opatfeni

oploceni
Podminéné souvisejici komercni ob&anské vybaveni, nevyrobni sluzby, neruSici vyrobni
pripustné vyuziti sluzby, hfisté

Podminka vyuZiti: doplrikové vyuZziti k hlavnimu vyuZziti, nesmi svym
provozem a uzivanim staveb sniZovat kvalitu prostredi hlavniho vyuZiti,
svym charakterem provozu vyraznéji nezvySuji dopravni zatéz v uzemi
byty

Podminka vyuziti: umisténi v rdmci staveb hlavniho vyuZiti

Nepripustné stavby mimo vySe uvedené pfipustné a podminéné pfipustné nebo
vyuziti nesouvisejici s hlavnim vyuzitim plochy

stavby, které svym provozovanim a technickym zafizenim naruSuji a snizuji
kvalitu prostfedi ve vymezené ploSe, které vyraznéji (nad miru obvyklou) zvySuji
dopravni zatéz v uzemi

Prostorové struktura zastavby stabilizovanych ploch bude navazovat a odpovidat
usporadani dominujicimu charakteru a struktufe okolni zastavby, stavajici zéstavbu lze
zvySit max. o jedno podlazi, ale vyslednd vysSka zastavby bude max. 2
nadzemni podlazi + podkrovi. Stavajici objekty obanského vybaveni s vy3ssi
podlaznosti budou respektovany.

V plochach stabilizovanych a plochach prestaveb bude vyska zastavby max. 2
nadzemni podlazi + podkrovi. Stavby hlavniho vyuziti budou realizovany jako
nejbliz8§i vefejnému prostranstvi, stavby souvisejici a doplfikové budou
realizovany ve dvornich nebo zahradnich plochach stavebnich pozemki

OK OBCANSKE VYBAVENi KOMERCNI

HLAVNI VYUZITi

Plochy pro umisténi staveb a zafrizeni komeréni obéanské vybavenosti pro administrativu, sluzby,
ubytovani, stravovani, vystavni plochy a arealy, nakupni a zabavni centra a dale kulturu,
zdravotnictvi a rehabilitaci — vétSinou plosSné rozsahlé arealy s vysokymi naroky na dopravni
obsluhu. Soucéasti plochy mohou dale byt zejména verejna prostranstvi, zelen a vodni plochy,
parkovaci plochy i hromadné garaze s motoristickymi sluzbami véetné nezbytné souvisejici
dopravni a technické infrastruktury.
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Pfipustné vyuziti

pozemky staveb a zafizeni pro obchod

pozemky staveb a zafizeni pro stravovani, ubytovani

pozemky staveb a zafizeni pro sluzby a vyrobni sluzby

pozemky staveb a zafizeni pro administrativu, posty

pozemky staveb a zafizeni kulturné spolecenskych

pozemky zafizeni spole€enskych organizaci

pozemky staveb a zafizeni ob&anského vybaveni - vefejna infrastruktura
pozemky staveb a zafizeni souvisejicich s hlavnim vyuzitim a jejim provozem

a technické a hospodarské zazemi

pozemky a stavby souvisejici a vefejné dopravni a technické infrastruktury a
zarizeni pro pfimou obsluhu Uzemi (v€éetné parkovani, odstavné plochy)
pozemky vefejnych prostranstvi

pozemky vefejné zelené

pozemky malych vodnich ploch

sluzebni a pohotovostni byty v ramci staveb hlavniho vyuziti

cyklostezky

pozemky a stavby drobné architektury (napf. mobiliaf, bozi muka, sochy,
pomniky, odpocinkové plochy)

protierozni a retencni opatfeni

oploceni

Nepfripustné stavby mimo vySe uvedené pfipustné a podminéné pfipustné nebo
vyuziti nesouvisejici s hlavnim vyuZitim plochy
stavby, které svym provozovanim a technickym zafizenim naruSuji a snizuji
kvalitu prostfedi ve vymezené ploSe, které vyraznéji (nad miru obvyklou) zvySuji
dopravni zatéz v uzemi
Prostorové struktura zastavby stabilizovanych ploch bude navazovat a odpovidat
usporadani dominujicimu charakteru a struktufe okolni zastavby, stavajici zastavbu lze

zvySit max. o jedno podlazi, ale vysledna vysSka zastavby bude max. 2
nadzemni podlazi + podkrovi.

V plochach stabilizovanych a plochach prestaveb bude vyska zastavby max. 2
nadzemni podlazi + podkrovi. Stavby hlavniho vyuziti budou realizovany jako
nejbliz8i vefejnému prostranstvi, stavby souvisejici a dopliikové budou
realizovany ve dvornich nebo zahradnich plochach stavebnich pozemku

oS OBCANSKE VYBAVENI - SPORT
OBCANSKE VYBAVENi SPORT

HLAVNI VYUZITI

Plochy pro umisténi sportovnich a télovychovnych zafizeni jako jsou napf. sportovni stadiony,
h¥isté, haly, télocviény, plavecké bazény a arealy, rehabilitaéni zafizeni. Tyto plochy mohou
zahrnovat i zafizeni maloobchodni, vefejného stravovani a ubytovani s pfimou vazbou na hlavni
napln uzemi a dale vodni plochy a toky, plochy zelené a nezbytné souvisejici dopravni a technické

infrastruktury.

Pripustné vyuziti

pozemky staveb pro vybaveni ploch télovychovy a sportu

pozemky staveb souvisegjicich s hlavnim vyuzitim a jejim provozem (napf. Satny,
klubovny, socialni zafizeni, sklad naradi) a technické a hospodarské zazemi
pozemky a stavby souvisejici a vefejné dopravni a technické infrastruktury a
zafizeni pro pfimou obsluhu uzemi (v€etné parkovani, odstavné plochy)
pozemky verejnych prostranstvi

pozemky vefejné zelené

pozemky malych vodnich ploch

pozemky a stavby drobné architektury (napf. mobiliaf, bozi muka, sochy,
pomniky, odpocinkové plochy)

protierozni a retencni opatfeni

cyklostezky

oploceni

Podminéné
pripustné vyuziti

dalSi ob&anské vybaveni jako doprovodné stravovaci zafizeni, doprovodné
sluzby, administrativa
Podminka vyuZiti: doplrikové vyuZiti
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pfechodné ubytovani,

Podminka vyuZiti: doplrikové vyuZiti

sluzebni a pohotovostni byty,

Podminka vyuZiti: umisténi v ramci staveb hlavniho vyuZiti

Nepfipustné stavby mimo vy8e uvedené pfipustné a podminéné pfipustné nebo
vyuziti nesouvisejici s hlavnim vyuZitim plochy

stavby, které svym provozovanim a technickym zafizenim naruSuji a snizuji
kvalitu prostfedi ve vymezené plose

Prostorové
usporadani

max. vySka zastavby — 2 nadzemni podlazi

OH OBCANSKE VYBAVENI — HRBITOVY
OBCANSKE VYBAVENi HRBITOVY

HLAVNI VYUZITi

Plochy verejnych i vyhrazenych hibitovi a pohrebist, které zahrnuji stavby a zafizeni slouzici
vyhradné pro jejich potieby, véetné kolumbarii, smuteénich obfadnich sini, dale doprovodnou a
izola€ni zelen, vodni plochy a toky a nezbytnou souvisejici dopravni a technickou infrastrukturu.

Pfipustné vyuziti pozemky doprovodnych staveb (sprava hibitova, kaple, socialni zafizeni)
pozemky a stavby souvisejici a vefejné dopravni a technické infrastruktury a
zafizeni pro pfimou obsluhu Gzemi (véetné parkovani)

pozemky vefejnych prostranstvi

pozemky vefejné zelené

pozemky a stavby drobné architektury (napf. mobiliaf, bozi muka, sochy,
pomniky, odpocinkové plochy)

oploceni

Podminéné
pripustné vyuziti

stavby souvisejiciho komer&niho obanského vybaveni
Podminka vyuZiti: doplrikové vyuZziti k hlavnimu vyuZiti

Nepfipustné stavby mimo vySe uvedené pfipustné a podminéné pfipustné nebo
vyuziti nesouvisejici s hlavnim vyuzitim plochy

Prostorové stavby feSit v méfitku umérném pro zachovani charakteru mista
usporiadani

TU TECHNICKA INFRASTRUKTURA VSEOBECNA

HLAVNI vYuZITi

Samostatné vyclenéné plochy areal(i zarizeni pro vice uceltd technické infrastruktury v pripadé, ze
¢lenéni ploch pro jednotlivé druhy technické infrastruktury neni diivodné. Soucasti ploch mohou
byt dale nezbytné pozemky dopravni infrastruktury, zelené a malych vodnich ploch a toki pro
uspokojovani potieb izemi vymezeného danou funkci.

Pripustné vyuziti zafizeni a stavby pro zabezpecovani zasobovani pitnou vodou

zafizeni a stavby pro odvadéni a likvidaci destovych a odpadnich vod

zafizeni a stavby pro zabezpeceni rozvodu zemniho plynu

zafizeni a stavby pro zabezpeceni rozvodu, transformaci, spotfebu elektrické
energie

stavby vefejné komunika&ni sité, elektronicka komunikacni zafizeni

pozemky a stavby souvisejici a vefejné dopravni a technické infrastruktury a
zafizeni pro pfimou obsluhu uzemi (v€etné parkovani, odstavné plochy)
pozemky sidelni zelené

stavby souvisejici s hlavnim vyuZitim a jejim provozem a technické a
hospodarské zazemi

oploceni

Podminéné
pfipustné vyuziti

souvisejici vybavenost, jako nezbytné Ulozné prostory
Podminka vyuZziti: doplrikové vyuZziti k hlavnimu vyuZiti
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Nepfipustné vystavba staveb mimo vySe uvedené pfipustné a podminéné pfipustné nebo
vyuziti nesouvisejici s hlavnim vyuzitim

TO NAKLADANIi S ODPADY

HLAVNI VYUZITi

Samostatné vyclenéné plochy arealti technické infrastruktury, zahrnujici plochy na ukladani,
likvidaci a recyklaci odpadu. Soucasti ploch mohou byt dale nezbytné pozemky dopravni a
technické infrastruktury, zelené a malych vodnich ploch a tokl pro uspokojovani potieb uzemi

vymezeného danou funkci.

Pripustné vyuziti

pozemky a stavby souvisejici s hlavnim vyuZitim a jeho provozem a technické a
hospodarské zazemi

souvisejici dopravni a technicka infrastruktura a zafizeni pro pfimou obsluhu
uzemi

pozemky sidelni zelené

oploceni

Podminéné
pripustné vyuziti

souvisejici vybavenost, jako nezbytné ulozné prostory
Podminka vyuZiti: doplrikové vyuZziti k hlavnimu vyuZiti

Nepripustné vystavba staveb mimo vySe uvedené pfipustné a podminéné pfipustné nebo
vyuziti nesouvisejici s hlavnim vyuZzitim
vystavba novych technologickych provozu pro zpracovani opad
Specifické V zastavitelné ploSe Z.30 nebude realizovana vystavba budov
podminky Zastavitelna plocha Z.30 bude po ukonéeni skladkovani rekultivovana

VD VYROBA DROBNA A SLUZBY

Smemm—k—ek@tn}m—plgeh—a{n—b—y—d—l—eﬂ%v i 3 '.
Plochy drobné vyroby a sluzeb zahrnuji prevazné pozemky staveb a zafizeni charakteru fremesiné
nebo pridruzené vyroby obvykle s maloobjemovou a malosériovou produkci a sluzby vyrobni i
nevyrobni. Soucasti ploch mohou byt lokalni vefejna prostranstvi, mistni technicka a dopravni
infrastruktura, zelenn ochranna a izola€ni, malé vodni plochy a toky, pripadné zafizeni vybavenosti a
sluzeb souvisejici s hlavhim vyuzitim.

Pripustné vyuziti pozemky a stavby pro podnikatelskou ¢innost

pozemky a stavby skladovych prostor(

pozemky a stavby souvisejici s hlavni funkci a jejim provozem a technické a
hospodarské zazemi, technologicka centra, administrativa

pozemky a stavby souvisejici a vefejné dopravni a technické infrastruktury a
zafizeni pro pfimou obsluhu uzemi (v€etné parkovani, odstavné plochy)
pozemky vefejnych prostranstvi

pozemky vefejné zelené

Cerpaci stanice pohonnych hmot

pozemky a stavby drobné architektury (napf. mobiliaF, boZi muka, sochy,
pomniky, odpocinkové plochy)

protierozni a reten¢ni opatfeni

oploceni

Podmineéné
pfipustné vyuziti

komeréni vybavenost (administrativa, stravovani, prodejny, sluzby) v souvislosti
s funkci hlavni
Podminka vyuZiti: doplrikova funkce k funkci hlavni
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bydleni ve vazbé na hlavni vyuziti (byty zaméstnancl, majitel()
Podminka vyuZziti: umisténi v rémci objekt( hlavni funkce

Nepfipustné vystavba objektd mimo vySe uvedené pfipustné a podminecné pfipustné nebo
vyuziti nesouvisejici s hlavni funkci plochy

Prostorové max. vySka zastavby — 2 nadzemni podlaZzi + podkrovi, max. vy8ka fimsy 9m
usporadani

VE VYROBA ENERGIE Z OBNOVITELNYCH ZDROJU

HLAVNI VYUZITI

Plochy vyroby energie z obnovitelnych zdroji zahrnuji prevazné pozemky staveb nebo arealy
elektraren solarnich, vodnich, vétrnych, geotermalnich apod. Souéasti plochy mohou byt mistni
technicka a dopravni infrastruktura, malé vodni plochy a toky.

Pfipustné vyuziti * souvisejici dopravni a technicka infrastruktura a zafizeni pro pfimou obsluhu
uzemi

* oploceni

« zelen sidelni (ochranna, doprovodna, esteticka, izola¢ni apod.),

Podminec¢né * souvisejici sluzby

pripustné vyuziti Podminka vyuZiti: souvisejici s hlavni funkci, doplnkova funkce k funkci
hlavni

Nepfipustné * vystavba objektd mimo vySe uvedené pfipustné a podminecné pfipustné nebo

vyuziti nesouvisejici s hlavni funkci plochy

HU SMISENE VYROBNi VSEOBECNE

HLAVNI VYUZITi

Plochy smiSené vyrobni vS§eobecné mohou zahrnovat stavby a zafizeni lehké nebo drobné vyroby,
zarizeni pro velkoobchod, maloobchod a sluzby vyrobni i nevyrobni. Sou€asti plochy mohou byt
lokalni vefejna prostranstvi, mistni technicka a dopravni infrastruktura, zelen ochranna a izolacni,
malé vodni plochy a toky.

Pfipustné vyuziti pozemky staveb pro vyrobu, vyrobni sluzby, opravarenské a servisni provozy,
souvisejici sluzby

pozemky staveb pro skladovani a Upravu zemédélskych plodin, pro skladovani
zemédélské techniky

pozemky staveb zemédélské vyroby

skladové prostory

pozemky staveb souvisejicich s hlavnim vyuzitim a jejich provozem a technické a
hospodarské zazemi

parkovani, odstavna stani i pro potfebna specialni vozidla

pozemky verejnych prostranstvi

pozemky zelené sidelni

pozemky malych vodnich ploch

stavby hromadnych garazi

Cerpaci stanice pohonnych hmot

pozemky a stavby souvisejici a vefejné dopravni a technické infrastruktury a
zafizeni pro pfimou obsluhu uzemi (v€etné parkovani, odstavné plochy)
pozemky a stavby drobné architektury (napf. mobiliaf, boZi muka, sochy,
pomniky, odpocinkové plochy)

protierozni a retencni opatfeni

oploceni
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Podminéné
pripustné vyuziti

komeréni obCanské vybaveni (administrativa, stravovani, prodejny)
Podminka vyuZiti: doplrikové vyuZiti v souvislosti s hlavnim vyuZzitim
sluzebni a pohotovostni ubytovani

Podminka vyuZziti: umisténi v rdmci staveb hlavniho vyuZiti

Nepripustné

stavby mimo vy8e uvedené pfipustné a podminéné pfipustné nebo

vyuziti nesouvisejici s hlavnim vyuzitim plochy

Prostorové max. vysSka zastavby — 2 nadzemni podlazi, max. vySka fimsy 9m od pfilehlého
usporadani terénu

DS DOPRAVA SILNICNi

Plochy dopravy silniéni zahrnuji zpravidla silniéni pozemky dalnic, silnic 1., Il. a lll. tfidy a mistnich
komunikaci I. a Il. tfidy, vyjimeéné téz mistnich komunikaci lll. tfidy, které nejsou zahrnuty do
jinych ploch, véetné pozemku, na kterych jsou umistény soucasti komunikace, napfriklad naspy,
zarezy, opérné zdi, mosty, doprovodna a izola¢ni zelen, a dale pozemky staveb dopravnich zarizeni
a dopravniho vybaveni, napiiklad autobusova nadrazi, terminaly, odstavna stani pro autobusy a
nakladni automobily, hromadné a fadové garaze a odstavné a parkovaci plochy, arealy udrzby
pozemnich komunikaci, ¢erpaci stanice pohonnych hmot.

Pripustné vyuziti

pozemky staveb dopravnich zafizeni, dopravniho vybaveni vcéetné
protihlukovych opatieni

pozemky a stavby parkovist, odstavna stani

chodniky, cyklostezky

ucelové komunikace

pozemky a stavby souvisejici s hlavnim vyuZitim a jejim provozem (napf. zastavky,
odpocinkové plochy) a technické a provozni zafizeni

pozemky a stavby souvisejici technické infrastruktury a zafizeni pro pfimou
obsluhu uzemi

USES vé&etné interak&nich prvk

kfizeni vodnich toku

Podminéné
pfipustné vyuziti

pozemky vefejné zelené

Podminka vyuZiti: umisténi mimo vlastni silnicni télesa

liniova technicka infrastruktura

Podminka vyuZiti: nesmi omezit hlavni vyuZiti

kiizeni s USES

Podminka vyuZiti: trasovéni USES co mozné nejkolméji pfi kfizeni s
plochou dopravni infrastruktury

Nepripustné
vyuziti

stavby mimo vySe uvedené pfipustné a podminéné prfipustné nebo
nesouvisejici s hlavnim vyuzitim plochy

DX DOPRAVA JINA

HLAVNI VYUZITi

Plochy dopravy zahrnuji pozemky uc¢elovych komunikaci

Pfipustné vyuziti

ucelové komunikace — polni cesty

cyklostezky

stavby souvisejici s hlavnim vyuZitim a jejim provozem

souvisejici technicka infrastruktura a zafizeni pro pfimou obsluhu Uzemi
USES véetné interakénich prvki
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kfizeni vodnich tokd

Podminéné pozemky zelené

pripustné vyuziti Podminka vyuZziti: umisténi mimo vlastni silniéni télesa

liniova technicka infrastruktura

Podminka vyuZiti: nesmi omezit hlavni vyuZziti

kfizeni s USES

Podminka vyuziti: trasovani USES co mozné nejkolméji pfi kfizeni s
plochou dopravni infrastruktury

Nepfipustné stavby mimo vySe uvedené pfipustné a podminéné pfipustné nebo
vyuziti nesouvisejici s hlavnim vyuzitim plochy

DD DOPRAVA DRAZNI

Plochy dopravy drazni zahrnuji zpravidla obvod drahy, véetné naspu, zarezu, opérnych zdi, mostu,
kolejist a doprovodné zelené, dale pozemky zafizeni pro drazni dopravu, napriklad stanice,
zastavky, nastupisté a pristupové cesty, provozni budovy a pozemky dep, opraven, vozoven,
pirekladist’ a spravnichbudov.

Pripustné vyuziti pozemky staveb dopravnich zafizeni, dopravniho vybaveni vc&etné
protihlukovych opatfeni

pozemky a stavby parkovist, odstavna stani

silnice, mistni komunikace

ucelové cesty - kfiZzeni

chodniky, cyklostezky

pozemky a stavby souvisejici s hlavnim vyuZitim a jejim provozem (napf. zastavky,
odpocinkové plochy) a technické a provozni zafizeni

pozemky a stavby souvisejici technické infrastruktury a zafizeni pro pfimou
obsluhu uzemi

USES vé&etné interak&nich prvk

kfizeni vodnich tok

Podminéné pozemky vefejné zelené

pfipustné vyuziti Podminka vyuZiti: umisténi mimo vlastni téleso drahy

liniova technicka infrastruktura

Podminka vyuZiti: nesmi omezit hlavni vyuZiti

kfizeni s USES

Podminka vyuZiti: kfizeni s USES resit v prubéhu biokoridoru

Nepripustné stavby mimo vySe uvedené pfipustné a podminéné pfipustné nebo
vyuziti nesouvisejici s hlavnim vyuZitim plochy

PU VEREJNA PROSTRANSTVi VSEOBECNA

HLAVNI VYUZITi

Plochy verejnych prostranstvi obvykle s prostorotvornou i dopravni funkci — se zpevnénym
povrchem (napi. namésti, trzisté, vyznamné komunikace, bulvary, nabrezi, korza a promenady), ale
i s nezpevnénymi plochami pfirodni i cilené zalozené plochy zelené véetné malych vodnich ploch a
tok( (napr. verejné pristupné parky a zahrady), s predpoklady pro zajiSténi komfortu a
bezbariérového pohybu pésich.
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Pfipustné vyuziti uliéni, navesni prostory, namésti

mistni komunikace, chodniky, obsluzné komunikace a vjezdy, parkovisté
cyklostezky

pozemky a stavby souvisejici technické infrastruktury a zafizeni pro pfimou
obsluhu Uzemi (zastavky a €ekarny hromadné dopravy, odpocinkové plochy,
orientacni systém)

pozemky sidelni zelené verejné pfistupné (parky, uliéni zelen, pfedzahradky,
doprovodna zelen)

pozemky a stavby souvisejici s hlavnim vyuZitim a jejim provozem a technické
zazemi

pozemky a stavby drobné architektury (napf. mobiliaf, bozi muka, sochy,
pomniky, odpocinkové plochy, plochy pro kontejnery)

pozemky a stavby vefejné dopravni a technické infrastruktury liniové i bodové
(napf. Sachty)

pozemky vodnich ploch a toki

Podminéné Pozemky a stavby ob&anského vybaveni, détska hfisté, maloplosna oteviena
pripustné vyuziti sportovni zafizeni

Podminka vyuziti: stavby svym méfitkem slucitelné s charakterem
vefejnych prostranstvi (kiosky, altanky, piskovisté, relaxacni plochy)
stavby statické dopravy, parkovisté

Podminka vyuZiti: jako doplrikové funkce

Nepfipustné stavby mimo vySe uvedené pfipustné a podminéné pfipustné nebo
vyuziti nesouvisejici s hlavnim vyuzitim plochy

Prostorové stavby budou respektovat méfitko prostoru

usporadani

ZS ZELEN SIDELNi OSTATNI

HLAVNI VYUZITi

Plochy zelené v sidle, které se vymezuji jako samostatna plocha, pokud je potieba stabilizovat
dllezitou Ulohu zelené v zastavéném Gzemi i zastavitelné ploSe a neni mozné ¢i ucelné pouzit
jinou kategorii plochy zelené. Na ploSe zelené nesmi jeji dalSi pfipustné vyuziti vyraznéji snizit jeji
hlavni zplisob vyuziti, zhorsit podminky pro existenci vegetace nebo omezit koncepéni pristup k
feSeni zelené na dané plose.

Pripustné vyuziti vefejna zelen

nezbytné obsluzné komunikace, chodniky, cyklostezky

pozemky a stavby souvisejici dopravni a technické infrastruktury (vefejné
pfistupné cesty) a zafizeni pro pfimou obsluhu uzemi (odpocinkové plochy,
orientani systém)

pozemky a plochy vefejné dopravni a technické infrastruktury

pozemky a stavby drobné architektury (napf. mobiliaf, bozi muka, sochy,
pomniky, odpo€inkové plochy)

pozemky vodnich ploch a toki

Podminéné stavby ob&anského vybaveni, détska hfisté, oteviena sportovni zafizeni do
pfipustné vyuziti 200m?

Podminka vyuZiti: stavby svym méfitkem slucitelné s charakterem
vefejnych prostranstvi

Nepfripustné stavby mimo vy3e uvedené pfipustné a podminéné& pfipustné nebo
vyuziti nesouvisejici s hlavnim vyuzitim plochy

stavby a zplsob vyuziti v rozporu s podminkami stanovenymi v rozhodnuti o
stanoveni zaplavového Uzemi

zz ZELEN — ZAHRADY A SADY
ZELEN ZAHRADNI A SADOVA
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HLAVNI VYUZIT

Plochy zelené, které svym charakterem ¢i funkci odpovidaji sadliim nebo zahradam. V Gizemnim
planu se vymezuji jako samostatna plocha zelené, pokud je Zzadouci tyto funkce v uzemi
stabilizovat ¢€i rozvijet. Plochy pfiznivé ovliviuji vodni rezim v zastavéném uzemi a jeho
mikroklimatické podminky. Z téchto diivodii mohou byt zafazeny do systému sidelni zelené.

Pfipustné vyuziti malovyrobné obhospodafované plochy ZPF (zahrady, sady, zahumenky)
okrasné zahrady

pozemky sidelni zelené

pozemky a stavby souvisejici dopravni a technické infrastruktury (nezbytné
obsluzné komunikace) a zafizeni pro pfimou obsluhu Gzemi

oploceni

drobné stavby s plochou do 20m? souvisejici s hlavnim vyuzitim a jejim provozem
(ktlny na naradi, skleniky, pfizemni zahradkové chaty, altany) a technické a
provozni zafizeni

Podminéné hfisté, bazény, malé vodni plochy

pripustné vyuziti Podminka vyuZziti: doplrikové vyuziti k hlavnimu vyuZziti
individuelni garaze

Podminka vyuZiti: pouze souvisejici s navazujicim bydlenim

Nepfripustné stavby mimo vySe uvedené pfipustné a podminéné prfipustné nebo
vyuziti nesouvisejici s hlavnim vyuZzitim plochy

stavby a zplsob vyuziti v rozporu s podminkami stanovenymi v rozhodnuti o
stanoveni zaplavového uzemi

ZX ZELEN JINA

HLAVNI VYUZITi
Zolof ek el 4 olochv-sklsdel

Plochy zelené uréené k rekultivaci skladky

Pripustné vyuziti okrasné zahrady

pozemky sidelni zelené

pozemky a stavby souvisejici dopravni a technické infrastruktury (nezbytné
obsluzné komunikace) a zafizeni pro pfimou obsluhu Uzemi

oploceni

drobné stavby s plochou do 20m? souvisejici s hlavnim vyuZitim a jejim provozem

Podminéné

pFipustné vyuziti

Nepfripustné zemédélsky obhospodafované plochy

vyuziti stavby mimo vy3e uvedené pfipustné a podminéné& pfipustné nebo

nesouvisejici s hlavnim vyuZitim plochy

. )
AU ZEMEDELSKE VSEOBECNE

HLAVNI VYUZITi

Plochy zemédélské vSeobecné se v Uzemi vymezuji za U€elem Uzemni ochrany pfiznivych
prirodnich podminek, zejména puidnich a terénnich, pro jejich Zzadouci zemédélské vyuziti.
Intenzivni hospodareni na vymezené zemédélské ploSe nesmi byt ve vyraznéjSim stretu s
mimoprodukénimi funkcemi zemédélského pldniho fondu v feSeném uzemi. Soucasti ploch
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mohou byt jen stavby nezbytné pro obhospodarovani dané zemédélské pudy. Dale mohou byt
soucasti ploch ucelové komunikace, izolaéni a doprovodna zeleri, drobné vodni plochy a toky,
opatieni snizujici erozni ohrozeni, protipovodiiova opatieni a plochy nezbytné technické
infrastruktury.

Pripustné vyuziti stavby nezbytné pro obhospodafovani pozemkd, technické a provozni zafizeni
a jina opatieni pro zemédélstvi
souvisejici dopravni a technicka infrastruktura a zafizeni pro pfimou obsluhu
Uzemi (napf. ucelové komunikace, polni cesty)
vefejna dopravni a technicka infrastruktura
sady, péstitelské plochy i s dfevinami, zahradnické plochy mimo skleniki
cyklistické stezky a odpocinkové plochy, bézecké traté
zelen (rozptylena zelen, meze, remizky, terasy, stromofadi, rozptylené dfeviny
rostouci mimo les) a vodni toky
opatfeni proti erozi, prostory pro retenci
doprovodnd architektura jako odpocinkové plochy, turistické pfistiesky,
pomniky, sochy
USES vé&etné interak&nich prvkd
Podminéné zalesnéni pozemki
pripustné vyuziti Podminka vyuZziti: zalesnéni svazitych pozemkt, pozemkt nizkych bonit a

ohroZenych vodni erozi a sesuvy, zanaletovanych pozemku

zmény druhu pozemk( na zahrady a trvalé travni porosty, oploceni zahrad
Podminka vyuZiti: v okrajovych ¢astech hond, nesmi mit negativni vliv na
obhospodarovani okolnich pozemkd, oploceni zahrad nesmi zasadné zménit
pruchodnost krajiny

pastevectvi (oploceni, silazni zlaby, pfistfeSky pro dobytek)

Podminka vyuziti: na TTP, nesmi byt omezena protierozni a
protipovodriova funkce, oploceni nesmi vyrazné omezit obhospodarovatelnost
pozemkl a zasadné zménit prichodnost krajiny

vodni plochy

Podminka vyuZiti: v lokalitdch s vhodnymi hydrologickymi poméry, nesmi
mit zasadni negativni vliv na obhospodarovani okolnich pozemku

Nepfipustné stavby mimo vySe uvedené pfipustné a podminéné prfipustné nebo

vyuziti véetné nesouvisejici s hlavnim vyuzitim plochy

vylouéeni v plochach USES stavby a zptisob vyuziti v rozporu s podminkami pro vyuZiti

umistovani ploch USES

staveb,zarizeni—a stavby, zafizeni a jina opatfeni pro tézbu nerostl

jinyeh——opatieni technicka opatfeni a stavby, které zlepdi podminky jeho vyuZiti pro ucely

pro-ucely uvedené rekreace a cestovniho ruchu, napfiklad hygienickd zafizeni, ekologicka

v—8§18 —odst—5 a informacni centra v€etné staveb, které s nimi bezprostfedné souviseji véetné

stavebniho oploceni

zakona stavby a zplsob vyuziti v rozporu s podminkami stanovenymi v rozhodnuti o
stanoveni zaplavového Uzemi

Prostorové stavby feSit v charakteru a méfitku umérném pro zachovani krajinného razu

usporadani

LU LESNi VSEOBECNE

HLAVNI VYUZITi

Plochy lesni vSeobecné se vymezuji pro zajisténi tuzemnich podminek potirebnych pro plnéni
produkénich a mimoprodukénich funkci lesa v feSeném uUzemi. Soucasti plochy mohou byt
pozemky staveb a zafizeni lesniho hospodaistvi; pozemky souvisejici dopravni a technické
infrastruktury; drobné vodni plochy a toky.
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Pripustné vyuziti

stavby nezbytné pro lesni hospodafrstvi (napf. myslivecka ucelova zatizeni
a dalS8i), technické a provozni zafizeni

lesni cesty, vodni plochy, vodni toky, poli¢ka pro zvéf

pési cesty, cyklistické stezky, bézecke traté

souvisejici dopravni a technicka infrastruktura a zafizeni pro pfimou obsluhu
Uzemi (napf. ucelové komunikace, polni cesty, parkovani)

vefejna dopravni a technicka infrastruktura

pomniky, sochy, odpo€inkové plochy, vyhlidky, nau¢né stezky

USES véetné interakénich prvka

Podminéné
pripustné vyuziti

rekreaéni vyuziti
Podminka vyuZiti: nepoSkozujici PUPFL

Nepfipustné

stavby mimo vySe uvedené pfipustné a podminéné pfipustné nebo

vyuziti véetné nesouvisejici s hlavnim vyuZitim plochy

vylouéeni v plochach USES stavby a zplsob vyuZiti v rozporu s podminkami pro vyuZiti
umistovani ploch USES

staveb,zafizeni—a stavby, zafizeni a jina opatfeni pro téZbu nerostl

jinych——opatieni technicka opatfeni a stavby, které zlepSi podminky jeho vyuZiti pro ucely
cre-techrradend rekreace a cestovniho ruchu, napfiklad hygienicka zafizeni, ekologicka
v—8§18 —odst.—5 a informacni centra vCetné staveb, které s nimi bezprostfedné souviseji v€etné
stavebniho oploceni

zakona

Prostorové stavby feSit v charakteru a méfitku umérném pro zachovani krajinného razu
usporadani

MU.z SMISENE NEZASTAVENEHO UZEMi — ZEMEDEL STVI EXTENZIVNI
SMISENE KRAJINNE VSEOBECNE — ZEMEDELSTVi EXTENZIVNI

Plochy mohou zahrnovat pozemky uréené k plnéni funkci lesa, pozemky zemédélského pudniho
fondu, pozemky vodnich ploch a koryt vodnich toki, pfipadné pozemky s pfirozenymi nebo
prirodé blizkymi ekosystémy. Zemédélské vyuziti (zemédélska produkce na pozemcich
zemédélského pudniho fondu obvykle mimo intenzivni formy hospodareni).

Pripustné vyuziti pozemky zemédélského pidniho fondu a zahrad

rozptylena zeleri, meze, remizky, terasy, vodni plochy (do 2000m?) a toky

protierozni a protipovodriova opatfeni

stavby nezbytné pro obhospodafovani pozemki

souvisejici dopravni a technicka infrastruktura a zafizeni pro pfimou obsluhu
Uzemi (napf. ucelové komunikace, polni cesty)

cyklistické stezky a odpocinkové plochy, bézeckeé traté

USES véetné interak&nich prvk

Podminéné
pfipustné vyuziti

rekreacni vyuziti, rekreacni louky, odpocinkové plochy

Podminka vyuZiti: pokud nedochazi ke zhor§eni obhospodarfovani okolnich
ploch a pokud nepoSkozuje prirodni hodnoty tuzemi

pastevecké vyuziti, oploceni pozemk(l pro pastvu dobytka

Podminka vyuZiti: pokud nepos$kozuje prirodni hodnoty uzemi, oploceni
nesmi vyrazné omezit obhospodarovatelnost pozemkt a zasadné zménit
pruchodnost krajiny

zalesnéni pozemk

Podminka vyuZiti: zalesnéni svaZitych pozemkdi, pozemk( nizkych bonit a
ohroZenych vodni erozi a sesuvy, zanaletovanych pozemku
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Nepfipustné

stavby mimo vy3e uvedené pfipustné a podminéné& pfipustné nebo

vyuziti véetné nesouvisejici s hlavnim vyuzitim plochy

vylouceni v plochach USES stavby a zptisob vyuZiti v rozporu s podminkami pro vyuZiti
umistovani ploch USES

staveb,; zafizeni-a stavby, zafizeni a jina opatfeni pro téZbu nerostl

jinyeh-opatieni technicka opatfeni a stavby, které zlepSi podminky jeho vyuZiti pro ucely
pro-téely-uvedeneé rekreace a cestovniho ruchu, napfiklad hygienicka zafizeni, ekologicka
v-§18-edst—5 a informacni centra véetné staveb, které s nimi bezprostfedné souviseji véetné
stavebnihe oploceni

zélona

Prostorové stavby FeSit v charakteru a méfitku umérném pro zachovani krajinného razu
usporadani

MU.p  SMISENE NEZASTAVENEHO UZEMI—PRIRODNI-PRIORITY
MU  SMISENE KRAJINNE VSEOBECNE

HLAVNI VYUZITI

Plochy mohou zahrnovat pozemky uréené k plnéni funkci lesa, pozemky zemédélského pudniho
fondu, pozemky vodnich ploch a koryt vodnich toki, pfipadné pozemky s pfirozenymi nebo
prirodé blizkymi ekosystémy. Plochy s pfirodni prioritou - zejména ochrana pfirodnich a pfirodé
blizkych spoleéenstev, vymezeni prvki USES, zajmy ochrany krajinného razu apod.

Pripustné vyuziti

plochy zelené (dfevinné porosty, solitéry, travni porosty, kvétnaté louky, skaly,
mokrady, meze, remizky, terasy)

pozemky zemédeélského pldniho fondu a neoplocenych zahrad

vodni plochy (do 2000m?2) a toky

stavby nezbytné pro obhospodafovani pozemkd

protierozni a protipovodnova opatfeni

souvisejici dopravni a technicka infrastruktura a zafizeni pro pfimou obsluhu
uzemi (napf. u€elové komunikace)

vefejna dopravni a technicka infrastruktura

doprovodnd architektura (odpoc&inkové plochy, turistické pfistfesky, vyhlidky,
rozhledny, sakralni stavby, pomniky, sochy)

zalesfiovani (do 2000m?) a zatraviiovani pozemku

USES véetné interakénich prvkd

Podminéné
pfipustné vyuziti

rekreacni louky, cyklistické stezky, bézecké traté, naucné stezky
Podminka vyuZiti: pokud nepo$kozuje pfirodni hodnoty uzemi
plochy rekreace

Podminka vyuZiti: pokud nepo$kozuje pfirodni hodnoty uzemi

Nepfripustné

stavby mimo vySe uvedené pfipustné a podminéné prfipustné nebo

vyuziti véetné nesouvisejici s hlavnim vyuzitim plochy

vylouéeni v plochach USES stavby a zptisob vyuZiti v rozporu s podminkami pro vyuZiti

umistovani ploch USES

staveb,zarizeni—a stavby, zafizeni a jina opatfeni pro t&Zbu nerostl

jinych——opatfeni technické opatfeni a stavby, které zlepdi podminky jeho vyuZiti pro ucely

pro-ucely uvedené rekreace a cestovniho ruchu, napfiklad hygienicka zafizeni, ekologicka

e el £ a informacni centra v€etné staveb, které s nimi bezprostfedné souviseji véetné

stavebniho oploceni

zakona stavby a zplsob vyuziti v rozporu s podminkami stanovenymi v rozhodnuti o
stanoveni zaplavového Uzemi

Prostorové stavby feSit v charakteru a méfitku umérném pro zachovani krajinného razu

usporadani

Wu VODNi A VODOHOSPODARSKE VSEOBECNE
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HLAVNI VYUZITI

Do ploch vodnich a vodohospodaiskych vSeobecnych Ize zahrnout pozemky vodnich ploch, koryt
vodnich tokii a pozemky uréené pro prevazujici vodohospodariské vyuziti v pripadé, ze

wvawv s

divodné.

Pripustné vyuziti

stavby a Upravy smérujici k revitalizaci vodnich tok( a ploch a pro zajisténi
protipovodhové ochrany

souvisejici dopravni a technicka infrastruktura a zafizeni pro pfimou obsluhu
uzemi

vefejna dopravni a technicka infrastruktura

stavby souvisejici s hlavnim vyuzitim a jejich provozem (napf. provozni stavby)
a technické a provozni zafizeni

pozemky ZPF (orna plda, zahrady, TTP)

pozemky zelené

doprovodny mobiliaF, odpoc&inkové plochy, turistické pfistfeSky, sochy, pomniky

USES vé&etné interak&nich prvk

Podminéné
pripustné vyuziti

rekreacni vyuziti ploch
Podminka vyuziti: doplrikova funkce, nesmi byt v rozporu
s vodohospodarskym vyuZitim

Nepripustné

vyuziti

S —
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b, zakizeni

vl o

stavby mimo vySe uvedené pfipustné a podminéné prfipustné nebo
nesouvisejici s hlavnim vyuzitim plochy

v plochach USES stavby a zptisob vyuziti v rozporu s podminkami pro vyuZiti
ploch USES

stavby, zafizeni a jina opatfeni pro téZbu nerostl




F.2. Podminky prostorového usporadani

2.1. V pfipadé dostavby Ci pfestavby kolem namésti Palackého a Komenského
bude udrzovana charakteristicka struktura zastavby i charakter stavajici zastavby;

2.2. V pfipadé dostavby dodrzovat stavajici vztah zastavby k ulicnimu prostoru.
Respektovat stavajici siluetu ulicniho prostoru; respektovat charakter stavajici vyskové
hladiny fims ve vztahu k vefejnému prostranstvi.

2.3. Bude zachovana celistva silueta sidla, zastavba nesmi naruSovat siluetu obce,
ale musi s ni vytvaret vzajemny soulad: max. vySka zastavby RD 2 NP+ podkrovi.

2.4. U nové zastavby situované podél vefejného prostranstvi dodrzovat jednotny
odstup zastavby.

2.5. Intenzita vyuziti pozemkd — maximalni koeficient zastavéni — k, je navrzen tam,
kde je to ucelné, je stanoven u zastavitelnych ploch v kapitole C.2., a ve stabilizovanych
pochach v kap. F.1.2.

2.6. Dle moznosti upfednostriovat dostavbu proluk v obci

F.3. Podminky ochrany krajinného razu

3.1. Rozvojem uzemi nesmi dochazet k naruSovani nebo zhorSovani krajinného
razu.

3.2. P¥i vlastnim feSeni v uzemi:

3.2.1. respektovat a vychazet z kvalitnich prostorovych vztahu v krajiné.

3.2.2. podporovat harmonické méfitko krajiny, drobnéjSi méfitko zastavby,
respektovat soulad méfitka prostorové skladby uzemi s méfitkem zastavby,

3.2.3. respektovat a zachovat tradi¢ni obraz obce. Zachovat pas zahrad pfi
pfechodu obce do volné krajiny.

3.2.4. pfi prestavbach vramci ploch smiSenych obytnych — venkovskych
upfednostriovat sledovani pavodni urbanistické stopy,

3.2.5. rozvojové plochy FeSit v navaznosti na stavajici zastavbu, pfi feSeni zastavby
respektovat konfiguraci terénu,

3.2.6. ve volné krajiné vymezenim USES zvysit ekologickou stabilitu Gzemi,

3.2.7. pro plochy zelené pouzivat mistné odpovidajici druhy drevin, zvySovat podil
porostl s pfirozenou skladbou dfevin,

3.2.8. vytvaret ucinna protierozni opatfeni

3.2.9. chranit prostupnost uzemi, chranit stavajici komunikacni sit, pfipadné ji
rozSifovat

G. vymezeni verejné prospésnych staveb, vefejné prospésnych opatreni,
staveb a opatreni k zajiStovani obrany a bezpecnosti statu a ploch pro
asanaci

G.1. Verfejné prospésné stavby a verejné prospésna opatreni, pro které lze
prava k pozemkiam a stavbam vyvlastnit

1.1. Vefejné prospésné stavby
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VD.01 Modernizace Zeleznicni trati €.300 v parametrech koridorove
traté. VPS D47 ze ZUR OK.

VD.02 Modernizace Zeleznicni trati €.301 s pfelozkou trasy. VPS D53
ze ZUR OK.

1.2. Vefejné prospésna opatreni

VU.01 lokalni biocentrum LBC.16
VU.02 lokalni biocentrum LBC.19
VU.03 lokalni biocentrum LBC.20
VUu.04 lokalni biokoridor LBK.2
VU.05 lokalni biokoridor LBK.23a
VU.06 lokalni biokoridor LBK.23b
VU.07 lokalni biokoridor LKB.25a
VU.08 lokalni biokoridor LBK.29
VU.09 lokalni biokoridor LBK.30b
VU.11 lokalni biokoridor LBK.32b
VU.12 lokalni biokoridor LBK.35a
VU.13 lokalni biokoridor LBK35.b
VU.14 lokalni biokoridor LBK.34a

G.2. Stavby a opatieni k zajiSténi obrany a bezpeé€nosti statu
Stavby a opatfeni k zajiSténi obrany a bezpelnosti statu se v feSeném uzemi
nevymezuiji.

G.3. Plochy pro asanaci
Nejsou navrhovany

H. kompenzacéni opatreni podle zakona o ochrané prirody a krajiny byla-
li stanovena

Nejsou vymezeny.

l. vymezeni zastavitelného uzemi

Nejsou-stanoveny:

Zastavitelné uzemi je ur€eno vymezenim zastavitelnych ploch

= o
~ S
' I 'I v-lr w l w I rd I = I o4 re

H
J. vymezeni ploch a koridor izemnich rezerv
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Plochy uzemnich rezerv

zapadni okraj k.u.

mésta u feky Hané

Ozn. Kod Lokalizace Vyméra | Podminky pro provéfeni budouciho vyuziti

plochy plochy (ha)

Smisené obytné venkovské (SV)

R.1 SV Némcice n.H. - 2,2595 Provéfeni vyuziti zastavitelnych ploch a mozZnosti
jizné od hrbitova napojeni na dopravni a technickou infrastrukturu

a vybudovani protipovodriovych opatfeni tak, aby
se lokalita nenachazela v aktivni z6né
zaplavového uzemi.

R.2 SV Némcice n.H. - 4,8033 Provéfeni vyuziti zastavitelnych ploch a mozZnosti
jizné& od hrbitova napojeni na dopravni a technickou infrastrukturu

a vybudovani protipovodriovych opatfeni tak, aby
se lokalita nenachazela v aktivni  zo6né
zaplavového uzemi.

Smisena vyrobni véeobecna (HU)

R.3 HU Némcice n.H. — 4,1892 Provéfeni vyuziti zastavitelnych ploch a moznosti
vychodni okraj napojeni na dopravni a technickou infrastrukturu
mésta

Smisené nezastavéného uzemi (MU)

R.4 MU Némcice n.H. — 1,5234 Provéfeni dostupnosti pozemkll a zajisténi
jizni okraj mésta projektové pfFipravy pro pfipadné krajinafské upravy
k fece Hana

R.6 MU Némcice n.H. — 1,3066 Provéreni dostupnosti pozemku a zajisténi
jizni okraj mésta projektové pfipravy pro pfipadné krajinarské upravy
k fece Hana

R.9 MU Némcice n.H. — 1,6984 Provéreni dostupnosti pozemku a zajisténi
jizni okraj mésta projektové pFipravy pro pfipadné krajinafské upravy
k fece Hana

R.10 MU Némdcice n.H. — 1,3953 Provéfeni dostupnosti pozemku a zajisténi
jizni okraj mésta projektové pFipravy pro pfipadné krajinafské upravy
k fece Hana

R.11 MU Némdcice n.H. — 3,2571 Provéfeni dostupnosti pozemku a zajisténi
jizni okraj mésta projektové pFipravy pro pfipadné krajinafské upravy
k fece Hana

R.12 wu Némcice n.H. — 7,8495 Provéfeni dostupnosti pozemku a vhodnosti vyuziti

plochy pro vyuZiti pro protipovodriova opatfeni

e - . , e v ” ” e
I r v I I l I A

K. vymezeni ploch a koridord, ve kterych je rozhodovani o zménach
v Uzemi podminéno planovaci smlouvou

Nejsou vymezeny.

L. vymezeni ploch a koridort, ve kterych je rozhodovani o zménach
Vv Uzemi podminéno zpracovanim uzemni studie
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a Z2.07. Podminkou zpracovani bude zadani rozsahu feSeni uzemni studie. Lhata pro
vloZeni dat se stanovuje do 31.12.2029.

M. vymezeni ploch a koridort, ve kterych je rozhodovani o zménach
v uzemi podminéno vydanim regula¢niho planu

Nejsou vymezeny

re w rd w I rd =

N. vymezeni ploch a koridort, ve kterych je rozhodovani o zménach
v Uzemi podminéno realizaci architektonické nebo urbanistické soutéze

Ctai  navrhovana.

Nejsou vymezeny

re = = = = I I

O. vymezeni architektonicky vyznamnych staveb nebo urbanisticky
vyznamnych celku

kfiz, - parc. Cislo 460/12

kfiz BalaSovych - parc. Cislo 212

kfiz — parc. Cislo 1357/1

socha Sv. Andéla Strazného — parc. Cislo 51
Bozi muka — parc. Cislo 2133

hlavni kfiz na hrbitové — parc. Cislo 2463
kfiz PouSovych — parc. Cislo 290/2
kfiz Hrdych — parc. Cislo

kfiz Motalovych — parc. Cislo 290/1
kfiz Dvofakovych - parc. €islo 1061/7
kfiz Capovych

spofitelna

pavodni dim ¢&.p. 11

pavodni dim ¢&.p. 8

misijni dfevény kfiz

zakladni umélecka Skola

kfiz

zakladni Skola

kfiz Floriana Kyselaka

socha Sv. Anny

sokolovna

kfiz Oplockych na HruSickém kopci
kfiz Vranovych

S<CTPrNQTOS3T AT TIQT0Q00TY
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P. stanoveni poradi provadéni zmén v uzemi

Neni stanoveno

Q. vymezeni definic pojmu, které nejsou definovany ve stavenim zakoné
nebo jinych pravnich predpisech

Koeficient zastavéni - podil plochy pozemku nebo jeho €asti navrzené k zastavéni
v8emi stavbami stavebniho zaméru mimo zpevnéné plochy a celkové plochy pozemku

Zahradkova chata
stavba do 40m? zastavéné plochy obsahujici pobytové mistnosti a socidlni zatizeni, dale
mistnosti a zafizeni pro obdélavani a udrzbu pozemki

Malé vodni plochy
vodni plochy do velikosti 1000 m?

Sluzebni byt
slouzi k trvalému ubytovani souvisejicimu s hlavnim vyuzitim ploch

Pohotovostni byt
slouzi k do€asnému ubytovani souvisejicimu s hlavnim vyuZzitim ploch

Drobna stavba
stavba o jednom nadzemnim podlazi neobsahujici pobytové mistnosti

Altan
pfizemni zahradni pfistieSek pro odpocinek o max. zastavéné plo$e 20m?

Podkrovi

Podkrovi je pfistupny vnitfni prostor nad poslednim nadzemnim podlazim, ktery je
vymezen stavebnimi konstrukcemi krovu a je urCeny k ucelovému vyuZiti v€etné bydleni.

Technické, rekrea¢ni a hospodarské zazemi (u ploch SV)

Doplnkové stavby, plochy a zafizeni v plochach smiSenych obytnych, které slouzi
jako zazemi pro aktivity, které Ize spojit s bydlenim - objekty technické infrastruktury pro
obsluhu objektu bydleni, objekty pro aktivni rekreacni odpocinek (napf. bazén) a objekty
spojené s podnikanim nebo pro skladovani (napf. drobny chov, dilna). Vyuziti objektl
nesmi narusit podminky zakladniho vyuziti — bydleni a jejich zastavéna plocha je soucasti
ploch zastaveéni.
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